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ASTEC Flexibles Hydrauliques 


1 : Présentation d'Astec 


Informations techniques 


TUYAUX HYDRAULIQUES 


3 : Tuyaux Thermoplastique 


4 : Tuyaux Tresse acier 


5: Tuyaux Nappe acier 


EMBOUTS À SERTIR 


6 : Embouts "5" 


7 : Embouts "V" 


RACCORDS, ADAPTEURS, ACCESSOIRES 


8 : Raccords & Adapteurs 


9 : Accessoires 
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2ТЕ - STE 


R7 -R8 
15К-25К 


1SC - 1SN 
esc - 2SN 
255 


45Р - 45Н 
R13 - R15 
X8 -WB 


DIN 24° "L" 
DIN 24° "S" 
METRIC "G" 


COLLET 3000 PSI 
COLLET 6000 PSI 


MN-MG  .  .......-:::::: 5]  "“ 


ORFS 
NPT - COLLET 6000 PSI 


RACCORDS DIN 24? "L" 
RACCORDS DIN 24° "S" 
ADAPTEURS DROIT 
ADAPTEURS COUDÉ / TÉ 
COUPLEURS / VANNES 


RPP - GAF 
GBJ - CAF 
GTR - RRA - RAF 

BRIDES 3000 PSI - 6000 PSI 


Spécialisée pour les constructeurs les plus exigeants 
dans la production de flexibles hydrauliques 
hautes pressions pour petite, moyenne, et grande série. 


ө Spécialisation Marché OEM ! 
е Forte Réactivité ! 
e |50 9001 / ISO 14001 


е Équipe Dynamique & Professionnelle ! 


е Nous disposons d'un service recherche et développement, des équipements dernière 
génération, du personnel compétent, et d'une surface importante de stockage. 


е Pour répondre aux applications les plus exigeantes, nos cycles d'impulsions sont 
validés à : 400.000 cycles (2 fois la norme), 600.000 ou 1.000.000 ! 


MINING FERROVIERE BTP 
ARMEMENT AERONAUTIGUE CARRIERE 
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FLEXIBLES HYDRAULIQUES 


Ancenis 


St Privat 
des vieux 


е Astec Ouest 


AGRICULTURE 


d | TRANSPORT MACHINE OUTIL 
SECURITE 


MANUTENTION INDUSTRIE 
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ASTEC Flexibles Hydrauliques 


La conception de nos assemblages est un ensemble de maitrises techniques еп tout point. 


e Etude de l'assemblage : 


Géométrie dar тәдіію de сайны! (vou 30 раа) 
Jupe 


| 


e Étude des déformations et contrôle de la compression : 


cartographie des déformations 


1045313 13554778 1665243 «Я75:08 
- 200285 481026 .BH820225 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 


e Traitement de surface : ISO 9227 
(Brouillard Salin) 


comparatif norme ISO / Solutions ASTEC 


Ё i 


Heures 15015227 ASTEC Srandued АЗТЕС Renforcé 


— EI Ғ 
ү («шар 


F 


NOTA : Solutions techniques pour des résistances >1000 H. 


» Traitement de surface spécifique : Zing. Nickel, Nickel chimique, spécial Armée, ... 


Fluide agressif Camouflage 


e Matière spécifique : Inox 
Laiton 
Autres... 


| 
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нит Zí ASTEC Flexibles Hydrauliques 


ASTEC respecte les normes 150, si pas existante, nous appliquons les normes EN ou DIN. 
La définition du produit dépend essentiellement de la puissance à transmettre et du fluide utilisé. 


Les flexibles décrits ci-après répondent à la grande majorité des utilisations. 


Pour des raisons de sécurité, des précautions sont à prendre pour certaines applications : 
Fluides compressibles (tels que les gaz, ...), fluides agressifs, températures élevées ; 
En cas de doute : Nous consulter. 


e DEBIT : (Gl /mn) 
Détermine le diamètre intérieur de la tuyauterie, l'abaque (page suivante) indique le DN en fonction de la 
vitesse du fluide à respecter : 


Aspiration : 0.5 à 1.5 m/s 
Retour : 2.0 à 3.0 m/s 
Pression : 3.0 à 8.0 m/s 


e PRESSION : (PU) 


Détermine le type de tuyau à utiliser. Le coefficient de sécurité (par rapport à la pression de rupture) est 
normalement de 1/4; On peut admettre un coefficient réduit à 1/3 voir 1/2.5 pour des applications 
statiques. 


е TEMPÉRATURE : (T°C) 


Facteur important qui affecte la durée de vie du flexible, que ce soit par la température du fluide ou am- 
biante. Respecter les indications portées dans le présent catalogue pour chaque référence. 


е RAYON DE COURBURE : (НС) 


Les valeurs minimums sont indiquées dans les tableaux ci-après. Proscrire les rayons de courbure trop 
faibles. 


NOTA : 
Le cumul de contraintes importantes tels que pression, température, rayon de courbure, etc... Affecte 
sensiblement la durée de vie du flexible. 


EN 


e ABAQUE : {indique le DN en fonction de la vitesse du fluide à respecter) 
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© lÎ min) 


V Lef 


suivant vitesse et débit 


"Vy-B8m/s б< 150 min — DNz 20 mm 
.Ү- 5,5 m/s 0-701/тіп == ПМ- 16 mm 


* Q= Débit du fluide / V= Vitesse du fluide / DN = Diamètre intérieur du tuyau 
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e LONGUEUR : ( LG ) 


La longueur d'un flexible se mesure de plan de joint à plan de joint, pour les embouts coudés, à Гахе du 


plan de joint. (voir schéma ci-dessous) 


Longueurs et tolérances respectent les normes internationales (180 11237,...) 


Tolérance longueur du flexible (mm) 


100 < @ > 50 32>0<50 25 < ك 
П 4 | = = і =i | 7 12‏ = 
Lg « 630‏ — = 
4- 3- 
25 20 12 
а 1 250‏ 630 — 
Ei -— =: == 1 = 4 6 6‏ 
тыш. 2 a кеме ишш ыч пш шшш‏ 
25 20 
à 2 500‏ 250 1 
6 6- 
1,5% % 
Q E б-ша 250048 000‏ 
0,5% - — | 
Ш‏ 
EC SE E 3%‏ 
Lg > 8 000‏ 


REMARQUE : Les normes SAE et JIS indiquent des longueurs de flexibles hors tout (HT). 


e ORIENTATION : (о) 
Si les deux embouts coudés ne sont pas dans ип mëme plan, l'angle a sera défini conformément au 
croquis ci-dessous. (à l'axe) 


EN 
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Les tableaux de tuyaux préconisent la pression d'utilisation (PU) recommandée, encore appelée PMS 


(Pression Maximale de Service) 


е PRESSION DE RUPTURE : (РН) 1 


Les valeurs indiquent la moyenne des pressions d'éclatement constatées. 


е PRESSION LIMITE DE NON ECLATEMENT : (РІ МЕ) 


Ces valeurs sont imposées par les normes définissant les tuyaux, nous rappelons que nous suivons les 
spécifications EN ou ISO. 


е PRESSION D'EPREUVE : (PE) 


Pression à laquelle est soumise le flexible lors de l'essai d'Epreuve Hydraulique. 


е ESSAI D'IMPULSIONS : 


Ce test permet, dans un temps trés court, d'avoir une bonne indication sur la fiabilité de l'assemblage, il 


sert essentiellement au développement et au contróle de qualité du produit fini. 


100 000 


STE - R6 - КЗ 1,33* 100 200 000 
R1 - 18C - R7 1,25* 100 150 000 
R2 - 25С - R8 1,33 100 200 000 
4SP - 4SH 1,33 100 400 000 
R13 1,20 121 500 000 


Ртатыоя алам 1255, ou А P. 
Ei, de la pression dual 


i 
| 
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Tous nos flexibles répondent aux tests exigés par les normes internationales (ISO, EN, ...) 


е AUTRES ESSAIS : 


Sur demande, nous pouvons effectuer des essais spécifiques ou autres répondant aux cahiers des 
charges clients (Test omega, etc...) 
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Toute contrainte mécanique détériore irrémédiablement le flexible, la norme ISO 17165 donne de bonnes 
indications concernant l'installation (la durée de vie sera grandement réduite). 


ө A prendre en compte impérativement : 


e Température du fluide : 


La température maximum ne doit jamais dépasser les valeurs des 
spécifications ! 
Nous pouvons vous conseiller, nous consulter. 


1 


2111111111: 


WHUN 


е Température de l'environnement : 


Attention proximité de source chaleur importante tel que collecteur 


d'échappement ou autre... 
Des tuyaux spécifiques existent pour des ambiances élevées ou très basses 


(-50°C), nous consulter. 


е Contraintes mécaniques à éviter : 


Sous pression, les variations de longueur d'un tuyau varient entre : -4% +2%. 


Le routage ainsi que la longueur du flexible doivent étre optimisés ! 
(utilisation de tuyau adapté: anti-abrasion, etc...) 


Torsion, traction, rayon de courbure excessif, courbure juste derriere 
l'embout, vibration, attention flexible en mouvement,... Réduisent 
performance et durée de vie. 


NOTA : 
Une bonne installation augmente la durée de vie des équipements, et réduits les interventions de 


maintenance ! 
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e Torsion : 1 
Le flexible installé ne doit pas être solicité en torsion ! 
* Le flexible ne doit pas être vrillé (vérification à l'aide du marquage). 


e Longueur : 
Le flexible installé ne doit pas être solicité en traction. 
* Attention au variation de longueur sous pression. 


* Rayon de courbure mini : 


Une fois installé, vérifier que le rayon de courbure minimum 

soit respecté. * Attention aux variations de longueur sous pression. 
(le rayon de courbure minimum est indiqué pour une mesure à l'axe 
du Tuyau à la pression nominale de service). 


Veillez à respecter le rayon de courbure minimum ainsi qu'une 
partie droite derriére le sertissage (1.5D minimum) 
nous conseillons 2,5D pour un montage correct ! 


е Choix embout : 
Veillez à choisir l'embout approprié à votre installation. 
(minimiser les contraintes) 


TUYAUX HYDRAULIQUES 


к 
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TUYAUX HYDRAULIQUES 


е MARQUAGE : 


Tous nos tuyaux comportent au minimum les indications ci-dessous : 1 


- Type de tuyau. 

- Le DN (Diamètre Nominal intérieur). 
- La date de fabrication du tuyau. 

- La ou les normes de référence. 


__ASTEC - 45H DNEO - DIN EN 856 1503862. 


e TYPES DE ВЕУЁТЕМЕМТ5 : (différentes possibilités pour les couvertures extérieures) 


* Std : Standard 

* MSHA : Homologation Mines 

e BK: Rock (bonne résistance abrasion, ozone) 
* AA : 


Anti-Abrasion (Excellentes résistances) 


ABRASION VALUES ACC. TO 1506945 (25М/2000 eyelaz) OZONE RESISTANCE ACC. TO ISO 7326 


^ 1507326 72 
"МНА" 0.20 "МНА" 400 
“RK” "RIC 

pe 


"AA" 


briser lg Блог racer zl 


NOTA : Le symbole + identifie les tuyaux non-tenus en stock régulièrement, nous consulter. 
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TUYAUX ТЕХТЇЇЕ 


Pour équipements hydrauliques, circuits sous pression, robotique, machines agricoles, 
machines outils, presses, ... 


CIRCUIT 
ASPIRATION CARBURANT 
k 28 
Réf. :R4 Réf. : BPR 
Norme: SAE 10084 Norme: SAE 30R6 
P. 19 Р 20 
BASSE MOYENNE HAUTE 
PRESSION PRESSION PRESSION 
"allo EGE. ws 
Réf. : R6 Réf. : 2TE Réf. : STE 
Norme: EN 854 R6 Norme: EN 854 2ТЕ Norme: EN 854 ЗТЕ 
Р. 21 P. 22 P. 23 


VARIANTES POSSIBLES : (Nous consulter) 


ФТоиН: Température max. +125°C ou +150°C. 


e FR/FRD : Tuyau freinage pneumatique de matériels roulants. 


(Normes UTAC, DIN, Ееггоміёге, ...) 


e FE1/FE2 : Tuyau téflon Inox 1 ou 2 tresses température max 250°C. 


(Pression service 350Bar) 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : R4 NORME : SAE 100 R4 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides 


Particularités : 


mm Inch 
19.0 3/4" 
25.4 1" 
31.8 1"1/4 
38.1 1"1/2 
51.0 2" 
63.5 2"1/2 
76.2 3" 
89.0 3"1/2 
101.0 4" 


SAE J517 


е Caoutchouc synthétique. 


е 2 nappes Textiles HR + 2 spirales acier. 
е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. 
e -40°C à +100°C (Air +70°С Maxi.) 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


е Destiné à l'aspiration - refoulement 
е Dépression maxi : 840 mbar. 


mm mm bar bar bar mm Kg 


- 29.0 21 - 85 75 0.750 
- 35.5 17 - 70 95 0.930 
- 43.0 15 - 60 121 1.250 
- 49.0 10 - 40 145 1.540 
- 63.0 7 - 28 195 2.000 
- 75.0 4 - 17 250 2.500 
- 89.0 4 - 15 330 3.200 
- 103.0 3 - 12 350 4.000 
- 116.0 2 - 10 450 4.670 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : ARC NORME : Exceed SAE 30R6 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6.0 + 1/4" 
8.0 5/16" 
9.5 3/8" 
12.0 1/2" 


Exceed SAE ЗОН7 
е CNBR (NOIR). 
е Tresse textile. 
e NBR/PVC 
e -40°C à +125°C. 
е Tuyau spécifique pour circuit de carburant (circuit basse 


pression, et retour) : Gasoil, Fuel, ... 


e FUEL LINE : Spécialement concu pour les circuits de carburant 
(diesel, essence plombée et sans plomb) dans les voitures et les 
véhicules industriels. 


mm mm bar bar bar mm Kg 


- 10.4 3.4 17 - 90 0.100 
- 14.0 3.4 17 = 96 0.150 
- 15.5 3.4 17 - 114 0.180 
- 19.5 3.4 17 - 130 0.240 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 


TT 20 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : B6 NORME : DIN EN 854 


Tube intérieur : 


Benforcement : 


Bevétement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
5 3/16" 

6 1/4" 
8 5/16" 
10 3/8" 
12 1/2" 
16 5/8" 
20 3/4" 


SAE 100 R6 
ISO 4079 
е Caoutchouc synthétique. 


• 1 Tresse textile. 
е Caoutchouc synthétique. 
e -40°C а +100°С. (Air +70°С Maxi.) 


* Huiles minérales, Hydrocarbures, graisses, eau, gaz air. 


e RGT : - 40 à +125°С 
e R6H : - 40 à +150°C 


mm mm bar bar bar mm Kg 


- 11.2 34 - 138 50 0.100 
- 12.8 28 - 110 65 0.130 
- 14.3 28 - 110 75 0.145 
- 15.9 28 - 110 75 0.180 
- 19.5 28 - 110 100 0.260 
- 23.0 24 - 100 125 0.285 
- 26.6 21 - 85 150 0.370 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 


PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 


PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 2ТЕ NORME : DIN EN 854 


Tube intérieur : 


Renforcement : 
Revêtement : 
Températures : 
Fluides : 
mm Inch 
5% 3/16" 
6 114" 
8 5/16" 
10 3/8" 
12 1/2" 
16 5/8" 
20 3/4" 
25 ЇР 
32 114 


150 4079 
е Caoutchouc synthétique. 
е 1 tresse Textile jusqu'au DN 16, 2 tresses au delà. 
е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. 
e -40°C à +100°С (pointe à +120°C/Air +70°C Maxi.) 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau, air. 


mm mm bar bar bar mm Kg 


- 11.8 80 - 320 35 0.135 
- 13.4 75 - 300 40 0.160 
- 14.9 68 - 272 50 0.200 
- 16.5 63 - 252 60 0.210 
- 19.7 58 - 232 70 0.270 
- 23.9 50 = 200 90 0.375 
- 27.0 45 - 180 110 0.440 
- 34.4 40 - 160 130 0.620 
- 40.8 35 - 140 140 0.680 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 


TT e 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : STE NORME : DIN EN 854 
ISO 4079 


Tube intérieur : • Caoutchouc synthétique. 


Renforcement ` e° 2 tresses Textiles HR. 


Revêtement : е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. 


Températures: e -40°C à +100°C (pointe à +120°C/Air +70°C Maxi.) 


Fluides : е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 
mm Inch mm mm bar bar bar mm Kg 
5e 3/16" - 12.8 220 - 640 40 0.165 
6 1/4" - 14.4 200 - 580 45 0.200 
8 5/16" - 16.9 180 - 520 55 0.260 
10 3/8" - 18.5 150 - 440 70 0.300 
12 1/2" - 21.7 130 - 372 85 0.330 
16 5/8" - 25.9 110 - 320 105 0.430 
20 3/4" - 29.0 100 - 280 130 0.520 
25 Т: - 35.9 80 - 220 150 0.700 
32 11/4 - 42.5 65 - 180 190 0.770 
40 11/2 - 51.5 55 - 160 240 1.060 
50» 2" - 61.5 45 - 132 300 1.270 
60» 2"3/8 - 72.0 35 - 100 400 1.790 
80 , 3"1/4 - 94.0 30 - 72 500 2.765 
100» 4" - 116.0 15 - 40 600 3.785 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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TUYAUX THERMOPLASTIQUE 


Domaine d'utilisation : Circuits haute pression avec fluide très aggressifs, dans les machines 
outils, l'industrie chimique, les plateformes de forage, les moyens de manutention, pulvé, ... 


MOYENNE 


HAUTE PRESSION 
PRESSION 


THERMOPLASTIGUE 


Réf. :R7 Réf. : R8 
Norme: EN 855 R7 Norme: EN 855 R8 


P 26 Р 27 
1 TRESSE 2 ТВЕ55Е5 
ACIER ACIER 
DE ير‎ 
Réf. : 1SK Réf. : 2SK 
Norme: Norme: 
P. 28 P. 29 


VARIANTES POSSIBLES : (Nous consulter) 


е Tuyau Jumelé 


е Tuyau Capilaire DNO? (Prise pression) 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : R7 NORME : DIN EN 855 


Tube intérieur : 


3 Benforcement : 


Bevétement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
5 3/16" 
6 1/4" 
8 5/16" 
10 3/8" 
12 1/2" 
16 5/8" 
20 3/4" 
25 1” 


5АЕ 100 Н7 
е Thermoplastique. 
е 1 ои 2 tresses Fils Polyester HR. 
е Thermoplastique. 
e - 40°C а +100°C. 


e Huiles minérales et. synthétiques, gaz comprimé. 


e Résiste aux fluides trës agressifs. 
e Résiste trës bien aux agressions extérieures et à l'abrasion. 
e Léger (poids faible). 


e Existe en version jumelé : i 


mm mm bar bar bar mm Kg 


- 9,3 200 - 800 25 0,070 
- 12.7 190 - 760 35 0,095 
- 15,0 170 - 680 45 0,110 
- 16,3 155 - 620 55 0,135 
- 20,0 140 - 560 80 0,210 
- 23,1 100 - 400 105 0,230 
- 26,4 85 - 340 140 0,300 
= 35,8 70 = 280 200 0,520 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 


PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (РУ-РН x 1/4). 


TT e 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : R8 NORME : DIN EN 855 
SAE 100 R8 
Tube intérieur : • Thermoplastique. 
Renforcement ` • 1 ои 2 tresses Fils Aramide. 3 
Revétement : е Thermoplastique. 


Températures ` • -40°С à +100°C. 


Fluides : е Huiles minérales et synthétiques, gaz comprimé. 


Particularités : » Résiste aux fluides très agressifs. 
е Résiste très bien aux agressions extérieures et à l'abrasion. 


e Existe en version jumelé : S 
mm mm bar bar bar mm Kg 


mm Inch 

5 3/16" - 9,3 345 - 1380 40 0,050 
6 1/4" - 12,7 345 - 1380 50 0,110 
8 5/16" - 15,0 295 - 1175 65 0,120 
10 3/8" - 16,3 275 - 1100 75 0,130 
12 1/2" - 20,0 240 - 965 100 0,220 
16 5/8" - 23,1 190 - 760 160 0,250 
20 3/4" - 27,9 155 - 620 200 0,380 
25 1" - 35,8 138 - 550 250 0,460 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ВЕЕЕВЕМСЕ:15К NORME ` Apparenté 
SAE 100 R8 
Tube intérieur : • Thermoplastique. 
3 Renforcement ` • 1 tresse acier HR. 
Revétement : е Thermoplastique. 


Températures : » -40°C à +100°C. 


Fluides : е Huiles minérales et synthétiques, gaz comprimé. 


Particularités : » Résiste aux fluides très agressifs. 
е Résiste très bien aux agressions extérieures, et à l’abrasion. 


e Existe en version jumelé : i 


mm mm bar bar bar mm Kg 


mm Inch 

5% 3/16" - 9.4 350 1380 - 30 0.105 

6» 114" - 11.8 310 1240 - 40 0.160 

8% 5/16" - 13.6 250 1100 - 50 0.190 
10% 3/8" - 15.5 240 960 - 60 0.250 
12% 1/2" - 18.6 190 760 - 75 0.310 
16% 5/8" - 23.5 145 580 - 100 0.345 
20 + 3/4" - 27.0 1300 520 - 150 0.430 
25% 12 - 33.5 100 400 - 230 0.610 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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£ Aer: 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 25К NORMIE :EXCEED EN853 


Tube intérieur : 


Benforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6+ 1/4" 
8+ 5/16" 

10 + 3/8" 

12% 1/2" 

16» 5/8" 

20 + 3/4" 

25% 1" 


mm mm bar bar 


е Thermoplastique (polyamide). (Noir). 

e Ə tresses acier. 3 
е Thermoplastique (polyuréthane). 

• -40°C à +100°С. 


е Huiles minérales et synthétiques, gaz comprimé. 


е Résiste aux fluides très agressifs. 
е Résiste très bien aux agressions extérieures, et à l’abrasion. 
е Performances supérieures à la Norme EN853. 


e Existe en version jumelé : S 


bar mm Kg 
- 13.6 450 1800 - 100 0.300 
- 15.4 395 1580 - 110 0.350 
- 17.0 345 1380 - 127 0.420 
- 21.4 275 1100 - 178 0.510 
- 23.4 210 840 - 203 0.620 
- 28.5 175 700 - 241 0.890 
- 36.1 135 540 - 305 1.020 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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TUYAUX TRESSE ACIER 


Pour équipements hydrauliques, travaux publics, machines agricoles, machines-outils, 


presses, mines, manutention, etc ... 


ACIER COMPACT 
K 


Могте: EN 857 15С 


ACIER СОМРАСТ 


Norme: EN 857 25С 


1 TRESSE 
ACIER 


Réf. : 1SN 
Norme: EN 853 15М 
Р, 33 


2 TRESSES 
ACIER 


Réf. : ASN 
Norme: EN 853 25М 
Р 35 


VARIANTES POSSIBLES : (Nous consulter) 


2 TRESSES ACIER 
COMPACT 
SUPER RÉSISTANT 


Réf. : 255 
Norme: EN 857 2SC+ 
Р 37 


e LT : Résistance température basse -50°C. 
«НТ: Résistance température haute +125°C ou +150°C. 
е MSHA : Auto-extinction, validation pour les mines. 


e ВК ou AA : Anti-Abrasion. (Couverture extérieure) 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 1SC NORME : DIN EN 857 


Tube intérieur : 


Benforcement : 


Bevétement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6 1/4" 
8 5/16" 
10 3/8" 
12 1/2" 
16% 5/8" 
20 + 3/4" 
25% 1" 
32% 1" 1/4 


SAE 100 R17 
ISO 11237 

е Caoutchouc synthétique. 

e 1 tresse en acier haute résistance. 

е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


e -40°C à +100°С (pointe à +120°С). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


* Une résistance supérieure aux impulsions. 
* Une plus grande flexibilité et des rayons de courbure moindres. 
е Poids plus faible, diamètre extérieur plus faible. 


* Existe : Anti-abrasion, basse ou haute température, MSHA. 


mm mm bar bar bar mm Kg 


9.9 11.9 280 1120 900 50 0.160 
11.5 13.7 250 1000 860 55 0.215 
13.6 15.7 225 900 720 65 0.270 
16.6 19.5 210 840 640 90 0.380 
20.3 22.3 150 600 520 105 0.390 
24.0 26.0 125 500 420 120 0.500 
31.0 33.2 110 440 350 160 0.740 
38.4 41.5 90 400 250 210 1.020 


PLNE: Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR: Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 


TTT e 
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£ Aer: 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 1 SN NORMIE :DIN EN 853 
SAE 100 R1S 
ISO 1436/1 
Tube intérieur : • Caoutchouc synthétique. 


Renforcement:  * 1 tresse en acier haute résistance. 


Revêtement : е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


Températures ` e -40°C а +100°C (pointe à +120°С). 


Fluides : е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


Particularités : e Existe en version МОНА 


mm mm bar bar bar mm Kg 


mm Inch 

6» 114" 10.9 13.0 250 1000 900 100 0.190 
8% 5/16" 12.5 14.7 225 900 860 115 0.220 
10» 3/8" 14.8 16.7 210 840 720 125 0.280 
12% 1/2" 17.9 20.0 170 680 640 180 0.360 
16 5/8" 21.0 23.2 150 600 520 200 0.440 
20 3/4" 25.0 27.1 125 500 420 240 0.560 
25 1" 32.9 35.1 90 360 350 300 0.830 
32 1"1/4 39.9 42.5 87 350 250 420 1.070 
40 1"1/2 46.5 50.1 70 280 200 500 1.420 
50 2" 60.1 64.0 62 250 160 630 2.010 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 2SC NORME : DIN EN 857 


Tube intérieur : 


Benforcement : 


Bevétement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6 1/4" 
8 5/16" 
10 3/8" 
12 1/2" 
16 5/8" 
20 3/4" 
25 1" 


тт тт раг раг раг mm Kg 


SAE 100 В165 
ISO 11237 

e Caoutchouc synthétique. 

e Ə tresses en acier haute résistance. 

е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


e -40°C à +100°С (pointe à +120°С). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


е Une résistance supérieure aux impulsions. 
е Une plus grande flexibilité et des rayons de courbure moindres. 
е Poids plus faible, diamètre ext. plus faible. 


е Existe : Anti-abrasion, basse ou haute température, MSHA. 


11.0 13.0 450 1800 1650 50 0.250 
12.7 14.9 420 1680 1600 55 0.270 
14.9 16.8 385 1540 1500 65 0.360 
18.2 20.0 312 1250 1200 90 0.460 
21.6 23.9 270 1080 1000 100 0.630 
25.5 27.5 250 1000 850 120 0.780 
33.0 35.5 187 750 720 150 1.160 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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E Aer: 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 2SN NORME : DIN EN 853 
SAE 100 В25 
ISO 1436/2 
Tube intérieur ` • Caoutchouc synthétique. 


Renforcement ` 9» 2 tresses en acier haute résistance. 


Bevétement : е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


Températures : e -40°C à -1002С (pointe à +120°С). 


Fluides : е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


Particularités : e Existe en version IMSHA 


mm mm bar bar bar mm Kg 


mm Inch 

6» 114" 12.4 14.4 435 1750 1600 100 0.310 

8% 5/16" 14.0 16.0 370 1480 1400 115 0.370 
10» 3/8" 16.4 18.4 350 1400 1320 130 0.440 
12% 1/2" 19.4 21.4 292 1170 1100 180 0.530 
16» 5/8" 22.6 24.6 255 1020 1000 200 0.660 
20 + 3/4" 26.6 28.6 225 900 860 240 0.840 
25+ 1" 34.5 37.1 167 670 660 300 1.230 
32 1"1/4 43.9 46.7 150 600 500 420 1.770 
40 1"1/2 51.1 54.5 125 500 360 500 2.170 
50 2" 62.9 66.7 105 420 320 630 2.790 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 266 NORME : Exceed DIN EN 857+ 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6+ 1/4" 
8+ 5/16" 

10» 3/8" 

12 1/2" 

16 5/8" 

20 3/4" 

25% 1" 

32% 1"1/4 


Exceed SAE 100R165/R19 
Exceed ISO 11237 
e Caoutchouc synthétique. 


e 2 tresses en acier haute résistance. 


е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


e -40°C à +100°C. (pointe à +120°С). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


* Résistance supérieure aux impulsions : 1 million cycles. 
е Plus souple que le 2SC ! 
е Performances supérieures aux normes ! 


* Existe : Anti-abrasion, basse ou haute température, MSHA. 


mm mm bar bar bar mm Kg 


11.0 13.2 450 1800 - 45 0.270 
12.7 14.7 425 1700 - 55 0.310 
14.7 17.0 385 1540 - 65 0.390 
18.0 20.6 350 1400 - 90 0.520 
214 23.6 290 1160 - 130 0.610 
25.2 27.6 280 1120 - 160 0.790 
32.7 35.6 200 800 - 210 1.150 
40.5 43.5 175 700 - 300 1.550 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 


PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 


PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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DEC. Smp ord. 
E “УАЗТЕС Flexibles dráilfques d ^ 
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TUYAUX МАРРЕ ACIER 


Pour conduites hydrauliques trës hautes pressions (travaux publiques, machines outils, 
presses, mines ...) 


4 NAPPES 4 NAPPES ACIER 4 & 6 NAPPES 
ACIER HAUTE RESISTANCE ACIER 
Réf. : 4SP Réf. : 4SH Réf. : R13 
Norme: EN 856 45Р Norme: EN 856 4SH Norme: EN 856 R13 
P. 40 P. 41 P 42 
4 & 6 NAPPES 
ACIER HAUTE e CHE WATERBLAST 
RESISTANCE 
Réf. : R15 Réf. :X6 Réf. : WB 
Norme: SAE 100 R15 Norme:Exceed 100 R15 Norme: DIN EN 1829-2 
P. 43 Р 44 P. 45 


VARIANTES POSSIBLES : (Nous consulter) 


* AA : Anti-Abrasion (Excellente résistance) 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 4SP NORME : DIN EN 856 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6 1/4" 
10 3/8" 
12 1/2" 
16 5/8" 
20 + 3/4" 
25% 1" 
32% 11/4 
40% 1"1/2 
50 Ф 2" 


150 3862 
е Caoutchouc synthétique. 
е 4 nappes acier trempé haute résistance. 
е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 
e -40°C à +100°C (pointe à +121°C). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 
e Certification МОНА (Auto-extinction) ! 


e Existe en version "AA" : Anti-abrasion ! 


mm mm bar bar bar mm Kg 


14.7 17.8 600 2400 1800 100 0.590 
17.5 21.4 525 2100 1780 130 0.700 
20.2 24.1 475 1900 1660 180 0.850 
23.8 28.0 400 1600 1400 200 1.110 
28.2 32.0 400 1600 1400 280 1.410 
35.2 39.7 375 1500 1120 340 1.860 
46.0 50.8 312 1250 840 460 3.200 
52.2 57.0 250 1000 740 560 3.800 
65.3 70.6 250 1000 660 660 5.090 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : 4SH NORME : DIN EN 856 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
16+ 5/8" 
20 3/4" 
25 1" 

32 1"1/4 
40 1"1/2 
50 + 2" 


150 3862 
е Caoutchouc synthétique. 
e 4 nappes acier trempé haute résistance. 
е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 
e -40°C а +100°C (pointe à +121°C). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 
e Certification МОНА (Auto-extinction) ! 


e Existe en version "АА": Anti-abrasion ! 


mm mm bar bar bar mm Kg 


24.2 27.9 462 1850 1680 200 1.110 
28.4 32.2 462 1850 1680 267 1.430 
35.3 38.7 437 1750 1520 330 1.980 
42.2 45.5 350 1400 1300 460 2.550 
48.8 53.4 300 1200 1160 560 3.120 
63.2 68.1 275 1100 1000 660 4.720 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 


PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : R13 NORME : DIN EN 856 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
6+ 1/4" 
10 + 3/8" 
12% 1/2" 
20 + 3/4" 
25% 1" 
32 1"1/4 
40 1"1/2 
50 2" 


SAE 100R13 
150 3862 

e Caoutchouc synthétique. 

e DN 6 à 25 : 4 nappes, DN32/40/50 : 6 nappes H.R. 

е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


e -40°C à +100°С (pointe à +121°С). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


e Certification МОНА (Auto-extinction) ! 


mm mm bar bar bar mm Kg 


16.7 20.6 776 3300 3103 127 0.950 
19.8 23.8 712 2850 2758 152 1.020 
23.1 27.0 550 2200 2068 203 1.210 
29.1 32.0 487 1950 1380 240 1.430 
35.9 39.2 412 1650 1380 300 1.980 
46.8 49.2 375 1500 1380 420 3.930 
54.0 57.3 375 1500 1380 500 4.920 
68.4 72.0 350 1400 1380 630 6.900 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU : Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU-PR x 1/4). 
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EREC 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


REFERENCE : R15 NORME :5АЕ 100 R15 
ISO 3862 


Tube intérieur : e Caoutchouc synthétique. 


Renforcement ` • DN 20/25 : 4 nappes, DN32/40/50 : 6 nappes H.R. 


Revêtement : e Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


Températures : e -40°C а +100°C (pointe а +121°С). 


Fluides : e Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau. 


Particularités : » Certification MSHA (Auto-extinction) ! 


mm mm bar bar bar mm Kg 


mm Inch 

20 + 3/4" 28.2 32.0 420 - 1680 267 1.500 
25% 1" 35.0 38.0 420 - 1680 330 2.100 
32 1"1/4 46.8 50.0 420 - 1680 420 3.600 
40 1"1/2 54.0 57.3 420 - 1680 500 5.100 
50 2" - - - - - - - 


РІМЕ: Ргеѕѕіоп Limite де Моп Eclatement minimum ітроѕёе раг Іа погте. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU : Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


REFERENCE : X6 NORME : EXCEED SAE 100В15--- 


Tube intérieur : 


Renforcement : 


Revêtement : 


Températures : 


Fluides : 


Particularités : 


mm Inch 
10 + 3/8" 
12% 1/2" 
16» 5/8" 
20% 3/4" 
25% 1" 

32% 1'1/4 
40% 1"1/2 
50% 2" 


EXCEED 15018752 
е Caoutchouc synthétique. 
e 4 ои 6 nappes acier trempé haute résistance suivant ø. 
е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 
e -40°C а +100°С (pointe à +121°С). 


е Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau 


е Rayon de courbure Faible : 50% de moins que la norme ! 

e SOUPLESSE : Besoin en Force pour courber le tuyau inférieur 
de 40% au tuyau standard ! 

е Confort et Facilite l'installation pour les opérateurs ` Maniabilité ! 

е Poids plus faible ! Certification МОНА ! 


mm mm bar bar bar mm kg 


18.1 20.9 420 - 1680 65 0.700 
21.0 24.4 420 - 1680 90 0.920 
24.6 28.1 420 - 1680 100 1.130 
28.4 30.7 420 - 1680 150 1.246 
35.4 37.9 420 - 1680 210 1.828 
46.6 49.6 420 - 1680 260 3.166 
54.0 56.9 420 - 1680 310 4.396 
68.0 72.0 420 - 1680 350 6.282 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 


PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (РУ-РН x 1/4). 


ший: 
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EREC 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


REFERENCE : WB NORME :DIN EN1829-2 
ISO 1307 


Tube intérieur : • Caoutchouc synthétique. 


Renforcement ` • 4 nappes acier trempé haute résistance. 


Revêtement : е Caoutchouc résistant : Abrasion, ozone, vieillissement. (Noir) 


Températures ` • -40°С à +100°C. 


Fluides : е Pour application nettoyeur industriel par projection d'eau 
sous de très fortes pressions. 


Particularités : * Spécial nettoyage industriel très haute pression ! 
(Embout spécifique) 


mm mm bar bar 


mm Inch bar mm kg 
6» 1/4" 14.6 17.6 1250 - 3125 200 0.615 
10 + 3/8" 18.0 20.4 1250 - 3125 210 0.875 
12% 1/2" 21.6 24.6 1100 - 2750 230 1.215 
20 + 3/4" 29.0 32.0 1100 - 2750 250 1.855 


PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme. 
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée. 
PU: Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4). 
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Hydrauliques 


Nous disposons de deux gammes de produit : (ISO 12151) 


e La Gamme «5»: Embout а sertir haute pression. 


ІІ ИШ TT m | 
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e La Gamme « V » : Embout à sertir très haute pression. 


NOTA : 


La norme 150 8434 donne des indications de pression par rapport au raccordement ! 
Nous sommes en mesure de vous fournir des raccords spéciaux, nous consulter. 


+ Symbole identifiant les pièces non-tenues en stock régulièrement. 


х Dans les tableaux la colonne "L" correspond à la longueur totale (côte "А" + Nipple : voir ci-dessus). 
х Dans les tableaux la colonne " Ø inter " correspond au Ø perçage (avant déformation éventuelle). 


== 
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EMBOUTS «5» 


Cette gamme convient dans la majorité des cas aux tuyaux 1 et 2 tresses acier, 
y compris les versions compacts ainsi qu'aux tuyaux 4 nappes. 


Nous préconisons l'utilisation d'embout métrique "L" ou "S" pour une grande fiabilité ! 


NOTA : 
Nous sommes en mesure de vous fournir des raccords spéciaux : Nous consulter. 
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EMBOUT "5": 


NORMES : ISO 8434-1/12151-2 
DIN 3865L 


FILETAGE : ISO 68 
ISO 261 


Notes 


NORMES : ISO 8434-1/12151-2 
DIN 3861L 


FILETAGE : ISO 68 
ISO 261 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 
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3/8" 
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Code 
1100606 
1100608 
1100610 
1100612 
1100810 
1100812 
1101010 
1101012 
1101015 
1101215 
1101618 
1101622 
1102022 
1102528 
1103235 
1104042 


Code 


1140606 


1140608 


1140610 


1140810 


1140812 


1141012 


1141015 


1141215 


1141618 


1142022 


1142528 


1143235 


1144042 


MÉTRIC 24? "L" 


Désignation 
S06 FEO 06L 
S06 FEO 08L 
S06 FEO 10L 
S06 FEO 12L 
S08 FEO 10L 
S08 FEO 12L 
510 ҒЕО 10L 
510 FEO 121. 
510 FEO 15L 
S12 FEO 15L 
S16 FEO 18L 
S16 FEO 22L 
S20 FEO 22L 
S25 FEO 28L 
S32 FEO 35L 
S40 FEO 42L 


Désignation 
506 МЕО 6L 
506 МЕО 8L 
S06 ME 10L 
S08 ME 10L 
S08 ME 12L 
S10 ME 12L 
S10 ME 15L 
S12 ME 15L 
S16 ME 18L 
S20 ME 22L 
S25 ME 28L 
S32 ME 35L 


S40 ME 42L 


061. 
081 
10L 
12L 
10L 
12L 
10L 
12L 
15L 
15L 
18L 
22L 
22L 
28L 
35L 
42L 


061. 


081. 


101. 


101. 


121. 


12L 


15L 


15L 


18L 


22L 


28L 


35L 


42L 


M12 x 1.5 
M14 x 1.5 
M16 x 1.5 
M18 x 1.5 
M16 x 1.5 
M18 x 1.5 
M16 x 1.5 
M18 x 1.5 
M22 x 1.5 
M22 x 1.5 
M26 x 1.5 
M30 x 2.0 
M30 x 2.0 
M36 x 2.0 
M45 x 2.0 
M52 x 2.0 


M12 x 1.5 


M14 x 1.5 


M16 x 1.5 


M16 x 1.5 


M18 x 1.5 


M18 x 1.5 


M22 x 1.5 


M22 x 1.5 


M26 x 1.5 


M30 x 2.0 


M36 x 2.0 


M45 x 2.0 


M52 x 2.0 


с 
14 
17 
19 
22 
19 
22 
19 
22 
27 
27 
32 
36 
36 
41 
50 
60 


с 


12 


14 


17 


17 


19 


19 


22 


22 


27 


30 


36 


46 


55 


Ø inter. 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
5,5 
5,5 
7,0 
7,0 
7,0 
95 
12,0 
12,0 
14,5 
21,0 
26,5 


32,0 


Ø inter. 
4,0 
4,0 
4,0 
5,5 
5,5 
7,0 
7,0 
95 
12,0 
14,5 
21,0 
26,5 


32,0 


52,5 
48,4 
50,6 
49,9 
50,6 
49,9 
58,5 
54,0 
55,2 
57,8 
66,8 
68,8 
73,8 
85,3 
94,4 
102,4 


46,9 
47,9 
48,9 
48,9 
49,9 
54,5 
55,5 
58,1 
67,1 
74,1 
86,1 
94,5 


103,0 


26,5 
22,4 
24,6 
23,9 
24,6 
23,9 
28,5 
24,0 
25,2 
25,8 
26,8 
28,8 
29,8 
31,3 
36,4 
38,4 


20,9 
2119 
22,9 
22,9 
23,9 
24,5 
25,5 
26,1 
27,1 
30,1 
32,1 


36,5 


39,0 


EMBOUT "S": MÉTRIC 24° "L" 
ЕАЕО L ^ 


NORMES : 150 8434-1/12151-2 
DIN 3865L Шы нысы, EE? 


coudé à 45° 


gé Code Désignation C 9 inter. L 
FILETAGE : ISO 68 6 14" 1110606 506 F4EO 061. 06L M12 x 1.5 14 4,0 730 470 220 
ISO 261 
6 1/4" 1110608 506 F4EO 08L 081 М14х1.5 17 40 760 500 160 
6 1/4" 1110610 506 ЕАЕО 10L 10L М16х1.5 19 40 770 510 180 
8 5/16" 1110810 508 F4EO 101. 100. M16x1.5 19 55 820 560 17,0 
8 5/16" 1110812 508 ЕАЕО 121. 12L М18х15 22 55 820 560 17,0 
40 3/8" 1111010 S10 F4EO 10L 10). M16x1.5 19 7,0 930 630 25, 
10 3/8" 1111012 S10 F4EO 121. 12L М18х15 22 70 880 580 18,0 
10 3/8" 1111015 S10 F4EO 15L 15L М22х1.5 27 70 900 600 19,0 
12 1/2" 1111215 512 F4EO 15L 15L М22х15 27 95 90 650 210 
16 5/8" 1111618 S16 ЕДЕО 18L 18L М26х1.5 32 120 1140 740 230 
20 3/4" 1112022 S20 ЕДЕО 221. 221 М30х2.0 36 145 1240 800 240 
25 1" 1112528 525 ЕАЕО 28L 28L M36 x2.0 41 210 166,0 1120 33,0 
Notes 32 1"1/4 5 S32 F4EO 35L 35L М45х2.0 50 26,5 203,0 1450 37,0 
40 1"1/2 1114042 540 ЕДЕО 421. 42L М52х2.0 60 32,0 191,0 127,0 54,0 


coudé а 90° 


NORMES : ISO 8434-1 /12151-2 
DIN 3865L — == =ч 


F Code Désignation с 0 inter. 
FILETAGE : 150 68 6 1/4" 1120606 506 F9EO 061. 061. М12х 1.5 14 4,0 49,0 23,0 38,0 
ISO 261 
6 1⁄4" 1120608 506 F9EO 081 081 М14 х 15 17 4,0 56,0 30,0 34,0 
6 1/4" 1120610 506 F9EO 101. 10L M16 x 1.5 19 4,0 56,0 30,0 36,0 
8 5/16" 1120810 508 F9EO 10L 10L M16 x 1.5 19 5,5 62,0 36,0 32,0 
8 5/16" 1120812 S08 F9EO 12L 12L M18 x 1.5 22 5,5 62,0 36,0 34,0 
10 3/8" 1121010 510 F9EO 101. 10L M16 x 1.5 19 7,0 65,0 35,0 45,0 
10 3/8" 1121012 510 F9EO 121. 12L M18 x 1.5 22 7,0 68,0 38,0 35,0 
— 10 3/8" 1121015 510 ҒӘЕО 15L 15L M22 x 1.5 27 7,0 68,0 38,0 37,0 
š 12 1/2" 1121215 512 F9EO 15L TSE M22 x 1.5 27 9,5 72,0 40,0 41,0 
- 16 5/8" 1121618 516 F9EO 18L 18L M26 x 1.5 32 12,0 86,0 46,0 48,0 
T 20 3/4" 1122022 520 F9EO 22L 22L M30 x 2.0 36 14,5 94,0 50,0 50,0 
25 1" 1122528 S25 F9EO 28L 28L M36 x 2.0 41 21,0 126,0 72,0 69,0 
Notes 32 1"1/4 1123235 S32 F9EO 35L 35L M45 x 2.0 50 26,5 156,0 98,0 81,0 
40 1/2 1124042 S40 F9EO 42L 42L M52 x 2.0 60 32,0 170,0 106,0 109,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent étre modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 51 ЕЕ 


тес Эг UN 


EMBOUT "8": MÉTRIC 24° "S" 


NORMES : 150 8434-1/12151-2 
DIN 38859 poama o E e 


Ы Code Désignation с Ø inter. L 
FILETAGE : ISO 68 6 1⁄4" 1200608 S06 FEO 08S 085 М16х1.5 19 4,0 48,4 22,4 
150 261 

6 1/4" 1200610 S06 FEO 105 108 М18х1.5 22 4,0 50,6 24,6 

6 1⁄4" D 506 ҒЕО 125 128 | М20х1.5 24 4,0 49,9 23,9 

8 5/16" 1200810 S08 FEO 105 108 М18х 1.5 22 5,5 50,6 24,6 

8 5/16" 1200812 508 ЕЕО 125 125 M20x1.5 24 5,5 49,9 23,9 

Е 10 3/8" 1201012 510 ҒЕО 125 128 М20х 1.5 24 7,0 54,0 24,0 
10 3/8" 1201014 510ҒЕО 145 148 М22х 1.5 27 7,0 58,7 28,7 

12 1/2" 1201216 512 ЕЕО 165 165 М24х1.5 30 9,5 60,9 28,9 

16 5/8" 1201620 S16 FEO 205 208 М30х2.0 36 12,0 71,5 31,5 

20 3/4" 1202025 S20 FEO 255 258 М36х20 46 14,5 81,5 37,5 

25 1" 1202530 S25 FEO 305 308  M42x20 50 21,0 94,1 40,1 

32 11/4 1203238 532 FEO 385 385 М52х20 60 26,5 102,2 442 


Notes 


NORMES : 150 8434-1/12151-2 
DIN 38615 сыш илл шн т гы 


х Соде Désignation с 9 inter. 
FILETAGE : ISO 68 6 1⁄4 1240608 S06 ME 08S 085 M16 x 1.5 17 4,0 52,9 26,9 
150 261 
6 1/4" 1240610  S06 ME 10S 108 М18х1.5 19 4,0 52,9 26,9 
6 14" * 506 МЕ 125 128 М20х1.5 22 4,0 51,5 25,0 
8 5/16" 1240810 508МЕ 10S 108 М18х1.5 19 5,5 52,9 26,9 
8 5/16" 1240812 508 ME 125 125 M20x1.5 22 5,5 54,9 28,9 
40 3/8" 1241012 510 МЕ 125 128 М20х 1.5 22 7,0 59,5 29,5 
10 3/8" 1241014 510 ME 145 145 М22х 1.5 22 7,0 61,5 31,5 
12 1/2" 1241216 512 МЕ 165 168 М24х 1.5 24 9,5 64,1 32,1 
16 5/8" 1241620 516 МЕ 205 208 М30х2.0 30 12,0 76,1 36,1 
20 3/4" 1242025 520 МЕ 255 258 М36х20 36 14,5 85,1 41,1 
25 1" 1242530 S25 ME 305 308 М42х20 46 21,0 98,1 44,1 
32 1"1/4 1243238 S32 МЕ 38S 386 М52х2.0 55 26,5 1065 48,5 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


— 52 ASTEC Flexibles Hydrauliques 


coudé а 45° 
NORMES 


150 8434-1/12151-2 
DIN 3865S 


FILETAGE : ISO 68 


EMBOUT "S" : MÉTRIC 24° "S" 


۷ 


Ла ..... 
FAEO S ` 


шалы шы SS ге" 
Désignation С Øinter. L 
6 1/4" 1210608 S06 F4EO 08S 085 М16х1.5 19 4,0 76,0 50,0 16,0 
ISO 261 
6 1/4" 1210610 506 Е4ЕО 105 105 М18 х 1.5 22 4,0 ГО 810 18,0 
8 5/16" 1210810 508 Е4ЕО 108 105 М18х1.5 22 5,5 82,0 56,0 17,0 
8 5/16" 1210812 508 F4EO 125 125 М20 х 1.5 24 55 820 560 17,0 
10 3/8" 1211012 510 ҒАЕО 125 125 М20х1.5 24 7,0 88,0 58,0 18,0 
10 3/8" 1211014 510 ҒАЕО 145 145 М22х1.5 27 7,0 890 590 200 
12 1/2" 1211216 512 Е4ЕО 168 165 M24 х 1.5 30 9,5 960 640 22,0 
16 5/8" 1211620 516 F4EO 205 205 М30 х 2.0 36 120 117,0 77,0 26,0 
20 3/4" 1212025 520 Е4ЕО 255 255 М36 х2.0 46 14,5 1280 840 28,0 
25 1" 1212530 525 ЕАЕО 305 305 М42 х2.0 50 21,0 169,0 115,0 35,0 
32 1"1/4 1213238 532 F4EO 385 385 М52 х2.0 60 26,5 204,0 1460 38,0 
Notes 
ҒӘЕО S > 
' coudé а 90° 
TT ийн — = 
DIN 38655 
e Code Désignation С Øinter. L 
FILETAGE : ISO 68 6 1/4" 1220608 S06 F4EO 08S 085 М16х1.5 19 4,0 560 300 34,0 
ISO 261 
6 1/4" 1220610 506 Е4ЕО 105 105 М18х1.5 22 40 560 300 36,0 
8 5/16" 1220810 508 Е4ЕО 105 105 М18х1.5 22 5,5 620 360 32,0 
8 5/16" 1220812 508 F4EO 125 125 М20 х 1.5 24 55 620 360 340 
10 3/8" 1221012 510 Е4ЕО 125 125 М20х1.5 24 7,0 68,0 38,0 35,0 
10 3/8" 1221014 S10 Е4ЕО 145 145 М22 х 1.5 21 7,0 66,0 360 380 
12 1/2" 1221216 512 ҒАЕО 165 165 М24х 1.5 30 9,5 70,0 380 44,0 
16 5/8" 1221620 516 F4EO 205 205 M30 x 2.0 36 12,0 860 460 510 
20 3/4" 1222025 520 Е4ЕО 255 255 М36 х2.0 46 14,5 940 500 55,0 
25 1" 1222530 525 Е4ЕО 305 305 М42 х2.0 50 21,00 71250717920 7730 
32 1"1/4 1223238 532 F4EO 385 385 М52 х2.0 60 26,5 157,0 
Notes 


99,0 


81,0 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif 


— x ASTEC Flexibles Hydrauliques 


EMBOUT "S" : MÉTRIC 24° "G" 


шан Ша масы. тын Ес; сидек ee 


5 Code Désignation 9 їпїег. L 
FILETAGE : 150 68 6 1/4 1250613 S06 FE 136 13.25 М20х1.5 24 40 500 23,5 
150 261 

8 5/16" 1250813 S08 FE 13G 13.25 М20х1.5 24 5,5 500 240 
10 3/8" 1251013 510ҒЕ 13G 13.25 М20х15 24 7,0 545 24,0 
10 3/8" 1251017  S10FE 17G 1675 М24х 1.5 30 7,0 545 240 
12 1/2 1251213 812 РЕ 13G 13.25 М20х15 24 9,5 570 250 
12 1/2" 1251217  S12FE 17G 16.75 M24 x 1.5 30 9,5 570 24,5 
3 16 5/8" 1251617 S16 FE 17G 16.75 M24 x 1.5 30 120 765 36,5 
1 16 5/8" 1251621 S16 FE 21G 2125 М30х1.5 36 120 670 27,5 
E 20 3/4" 1252027 — S20FE27G 26.75 М36х1.5 42 145 765 30,0 
5 25 1" 1252533  S25FE 33G 33.50 М45х 1.5 55 210 870 33,5 
: 32 14/4 1253242  S32FE 42G 4225 М52х 1.5 65 265 925 34,5 

40 1 1⁄2 . S40 FE 49G 4825 М58х2.0 70 32,0 x š 


Notes 


кышы E сү =‏ ک‫ 


Ge Code Désignation с 0 inter. L 
FILETAGE : 150 68 6 1/4" 1290613 — S06 ME 13G 13.25 М20х 1.5 22 4,0 52,0 25,5 
150 261 
8 5/16" 1290813 508 МЕ 136 13.25 М20х1.5 22 5,5 520 25,5 
10 3/8" 1291013 $510 ME 136 13.25 М20х 1.5 22 7,0 520 25,5 
10 3/8" 1291017 510 ME 176 16.76 М24х 1.5 24 7,0 570 26,5 
12 1/2" 1291217 512 МЕ 176 16.75 М24х 1.5 24 9,5 585 26,5 
16 5/8" 1291621 516 МЕ 216 2125 М30х1.5 30 120 710 31,0 
20 3⁄4" 1292027  S20 ME 27G 2675 М36х 1.5 36 145 800 33,0 
25 1" 1292583 S25 МЕ 336 33.50 М45х 1.5 46 210 930 390 
32 1"1/4 1293242 532 МЕ 426 4225 М52х1.5 55 265 975 39,5 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


EMBOUT "S" : MÉTRIC 24° "G" 


coudé à 45° 


ال ال мана‏ 


Désignation с Ø inter. L 
FILETAGE : ISO 68 б 1/4" 1260613 S06 F4E 13G 13.25 М20х1.5 24 40 665 400 19,0 
ISO 261 
8 5/16" 1260813 S08 F4E 13G 13.25 М20х1.5 24 55 665 400 19,0 
10 3/8" 1261013 S10 F4E 13G 13.25 М20х 1.5 24 70 715 400 190 
10 3/8" 1261017  S10 F4E 17G 16.75 М24х 1.5 30 70 720 410 200 
12 1/2" 1261217 512 F4E 17G 16.75 М24х 1.5 30 95 800 480 220 
16 5/8" 1261621 516 F4E 21G 2125 М30х1.5 36 120 970 570 27,0 
20 3/4" 1262027 S20 F4E 27G 26.75  М36х15 42 145 1060 590 27,0 
25 1" 1262533 525 F4E 33G 33.50 М45х1.5 55 21,0 1220 680 350 
32 1/4 1263242 532 F4E 42G 4225 М52х1.5 60 265 1460 880 45,0 


Notes 


ҒӘЕ G ? 
шыны ое == 


coudé а 90% 


Ж Code Désignation 9 inter. 
FILETAGE : 150 68 6 1/4" 1270613 S06 F9E 13G 13.25 M20 x 1.5 24 4,0 58,5 320 340 
ISO 261 
8 5/16" 1270813 S08 F9E 13G 13.25 М20х 1.5 24 55 600 340 37,5 
10 3/8" 1271013 510 F9E 136 13.25 М20 х 1.5 24 7,0 63,5 340 39,0 
10 3/8" 1271017 510 ҒӘЕ 176 16.75 М24х1.5 30 7,0 70,5 400 400 
12 1/2" 1271217 512 F9E 176 16.75 M24 x 1.5 30 9,5 715 395 42,5 
16 58" 1271621 S16 F9E 21G 21.25 M30 x 1.5 36 120 860 460 480 
20 3/4" 1272027 520 F9E 276 26.75 М36 х 1.5 42 145 975 500 520 
25 1" 1272533 525 F9E 33G 33.50 М45х 1.5 55 210 117,0 630 62,0 
32 1"1/4 1273242 532 F9E 426 42.25 М52 х 1.5 60 26,5 1320 74,40 840 


= 
= 
1 
ш 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


= ASTEC Flexibles Hydrauliques "NN 


K 


EMBOUT "5": ЛС 74° 


NORMES : 180 8434-2/12151-5 
SAE J516/4514 сое е EE 


р Соде Désignation с 8 inter. L 
FILETAGE : UNF 6 1/4" 1500611 SO6FJ7/16 7116"-20 15 4,0 43,0 15,0 
ASME B1.1 
6 1/4" 1500613 — SO6FJ1/2 1/2"-20 17 4,0 450 14,5 
6 1/4" 1500614  S06 FJ 9/16 9/16"-18 19 4,0 450 15,9 
8 5/16" + S08 FJ 7/16 7/16"-20 15 5,5 450 16,5 
8 5/16" 1500813 508Е/1/2 127-20 17 5,5 450 16,5 
8 5/16" 1500814 S08 FJ 9/16 9/16"-18 19 5,5 450 159 
8 5/16" " 508 FJ 3/4 3/4"-16 24 5,5 475 19,0 
10 3/8" 1501014  S10 FJ9/16 9/16"-18 19 7,0 470 160 
10 3/8" 1501019 S10 FJ 3/4 3/4"-16 24 7,0 485 161 
10 3/8" 7 S10 FJ 7/8 7/8"-14 27 7,0 530 182 
12 1/2" 1501219  S12FJ3/4 3/4"-16 24 9,5 530 167 
12 1/2! 1501222  S12FJ7/8 7/8"-14 27 9,5 545 18,8 
Notes 12 1⁄2" " 812 FJ 11/16 1116-12 32 9,5 560 23,0 
16 5/8" 1501622 S16FJ7/8 7/8"-14 27 120 575 18,8 
16 5/8" 1501627  S16 FJ 11/16 1116-12 32 120 590 216 
20 3/4" 1502027 520Е)1"16 171/16-12 32 145 650 22,6 
20 3/4" 1502030 520Е)1"3/16 1"3/16-12 36 145 655 221 
20 3/4" + S20 FJ 1"5/16 1"5/16-12 41 145 660 243 
25 1" " S20 FJ 1"3/16 1316-12 36 210 805 255 
25 1" 1502533 525Е)1"5/16 1"5/16-12 41 210 810 248 
25 1" " S25 FJ 1"5/8 1"5/8-12 50 210 825 275 
32 14/4 1503241 532 ЕЈ 1"5/8 1"5/8-12 50 26,5 89,0 28,0 
32 1"1/4 " S32 FJ 1"7/8 11718-12 55 265 op 305 
40 14/2 1504048 540Е)1"7/8 1"7/8-12 55 320 1020 31,5 
40 1"1/2 " S40 FJ 21/2 2"1/2-12 70 320 1040 33,5 
50 2" 1505064  S50 FJ 2"1/2 2"1/2-12 70 440 1095 335 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


шийр, ASTEC Flexibles Hydrauliques 


FJH ° 


NORMES : 180 8434-2/12151-5 


SAE J516/J514 
FILETAGE : UNF 


ASME В1.1 


ШЕГЕН | зз ЕТИ | أ ا‎ 
6 1/4" 1550611 S06 FJH 7/16 7/16"-20 15 56,0 21,0 
6 1/4" 1550613 506 Ғ.Н 1/2 1/2"-20 17 14 4,0 56,0 21,0 
6 1/4" 1550614 506 FJH 9/16 9/16"-18 19 14 4,0 58,0 22,5 
8 5/16" 1550814 508 FJH 9/16 9/16"-18 19 14 55 57,0 22,5 
10 3/8" 1551014 S10 FJH 9/16 9/16"-18 19 14 7,0 60,0 20,5 
10 3/8" * $10 FJH 3/4 3/4"-16 24 19 7,0 67,0 25,0 
12 1/2" 1551219 S12 FJH 3/4 3/4"-16 24 19 9,5 67,0 23,0 
12 1/2" * 512 FJH 7/8 Hab 27 22 95 72,0 29,0 
16 5/8" 1551622 516 FJH 7/8 7/8"-14 27 22 12,0 79,0 29,0 
19 3/4" 1552027 520 FJH 1"1/16 1"1/16-12 32 27 14,5 90,0 34,0 
25 1" 1552533 525 FJH 1"5/16 1"5/16-12 41 32 21,0 103,0 37,3 
32 1"1/4 + 532 FJH 1"5/8 1"5/8-12 50 50 26,0 120,0 

Notes 


39,0 


EMBOUT "5": ЛС 74° 


coudé а 45° 


NORMES : 150 8434-2/12151-5 
SAE 3516/0514 | DN. 1 Reference me 
mm ш Е 


Соде Désignation с Ø inter. L A B 
FILETAGE : UNF б 1/4" 1510611 506 F4J 7/16 7/16"-20 15 4,0 660 390 13,0 
ASME B1.1 
6 1/4" 1510613 S06 F4J 1/2 1/2"-20 17 4,0 67,0 390 13,0 
6 1/4" 1510614 S06 F4J 9/16 9/16"-18 19 40 675 400 15,0 
8 5/16" 1510813 S08 F4J 1/2 1/2"-20 17 5,5 745 460 160 
8 5/16" 1510814 S08 F4J 9/16 9/16"-18 19 5,5 745 520 16,0 
8 5/16" D 508 F4J 3/4 3/4"-16 24 5,5 745 460 16,0 
10 3/8" 1511014 S10 F4J 9/16 9/16"-18 19 7,0 810 540 160 
10 3/8" 1511019  S10 FAJ 3/4 3/4"-16 24 7,0 84,5 550 17,0 
10 3/8" 1511022 510Ғ4/7/8 718"-14 27 7,0 860 560 21,5 
12 1/2" 1511219  S12F4J 3/4 3/4"-16 24 9,5 890 620 190 
12 1/2" 1511222 S12F4J7/8 7/8"-14 27 9,5 960 640 21,0 
de | ve . 812 F4J 11/16 1"1/16-12 32 9,5 985 ees 26,0 
Notes 16 5/8" 1511622 516Ғ4/7/8 7/8"-14 27 120 | 1130 740 21,0 
16 5/8" 1511627  S16 F4J 11/16 1'1/16-12 32 120 1145 780 260 
20 3/4" . 820 F4J 7/8 7/8"-14 27 145 1265 850 31,5 
20 3/4" 1512027 S20 F4J 11/16 1"1/16-12 32 145 1270 810 250 
20 3⁄4" " S20 F4J 1"3/16 1"3/16-12 36 145 1295 885 350 
20 3/4" D S20 F4J 1"5/16 1"5/16-12 41 145 1320 910 280 
25 1 + S25 F4J 1"1/16 1"1/16-12 32 210 161,5 1065 38,5 
25 1" 1512533 525 F4J 1"5/16 1"5/16-12 41 210 1625 1110 28,0 
25 1" + S25 F4J 1"5/8 1"5/8-12 50 210 1660 111,0 43,0 
32 1"1/4 1513241 532 F4J 1"5/8 1"5/8-12 50 26,5 1965 1355 52,0 
32 1/4 . S32 F4J 1"7/8 1"7/8-12 55 265 201,5 1405 57,0 
40 11/2 1514048 S40 FAJ 1"7/8 1"7/8-12 55 32,0 2310 1610 57,0 
50 2" 1515064 S50 F4J 2"1/2 2"1/2-12 70 440 2810 2055 66,5 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


т sg ASTEC Flexibles Hydrauliques 


"2 


4 
4 


EMBOUT "5": ЛС 74° 


coudé а 90° 


NORMES : 150 8434-2/12151-5 
SAE 3516/0514 тэ 
mm ш Е 


Соде Désignation с Ø inter. L A B 
FILETAGE : UNF 6 1/4" 1520611 506 F9J 7/16 7/16"-20 15 4,0 52,0 23,0 27,0 
ASME В1.1 
6 1/4" 1520613 506 F9J 1/2 1/2"-20 17 4,0 52,0 23,0 26,0 
6 1/4" 1520614 506 F9J 9/16 9/16"-18 19 4,0 52,0 23,0 29,0 
8 5/16" 1520813 508 РӘЈ 1/2 1/2"-20 17 5,5 59,0 30,0 29,0 
8 5/16" 1520814 508 F9J 9/16 9/16"-18 19 5,5 59,0 33,0 30,0 
8 5/16" * 508 F9J 3/4 3/4"-16 24 5,5 59,0 31,0 34,0 
10 3/8" 1521014 510 F9J 9/16 9/16"-18 19 7,0 59,0 35,0 33,0 
10 3/8" 1521019 510 F9J 3/4 3/4"-16 24 7,0 64,0 35,0 34,0 
10 3/8" 1521022 S10 F9J 7/8 7/8"-14 27 7,0 64,0 35,0 37,0 
12 1/2" 1521219 512 F9J 3/4 3/4"-16 24 9,5 74,0 39,0 39,0 
12 1/2" 1521222 512 F9J 7/8 7/8"-14 27 9,5 74,0 39,0 41,0 
E | E» + 512 F9J 1"1/16 1"1/16-12 32 9,5 74,0 41,0 48,0 
Notes 16 5/8" 1521622  S16 F9J 7/8 7/8"-14 27 12,0 85,0 48,0 45,0 
16 5/8" 1521627 S16 F9J 1"1/16 1"1/16-12 32 12,0 85,0 48,0 51,0 
20 3/4" * 520 F9J 7/8 7/8"-14 27 14,5 99,0 58,0 56,0 
20 3/4" 1522027 S20 F9J 1"1/16 1"1/16-12 32 14,5 99,0 50,0 51,0 
20 3/4" * 520 F9J 1"3/16 1"3/16-12 36 14,5 99,0 58,0 54,0 
20 3/4" 1522033 S20 F9J 1"5/16 1"5/16-12 41 14,5 99,0 50,0 55,0 
25 1" * 525 F9J 1"1/16 1"1/16-12 32 210 1290 174,0 69,0 
25 1" 1522533 825 F9J 1"5/16 1"5/16-12 41 210 1290 720 67,0 
25 1 * 825 F9J 1"5/8 1"5/8-12 50 210 1290 740 77,0 
32 1"/4 1523241 532 F9J 1"5/8 1"5/8-12 50 265 1530 92,0 87,0 
32 1"1/4 * 532 F9J 1"7/8 1"7/8-12 55 26,5 1530 92,0 91,0 
40 1"1/2 1524048 S40 F9J 1"7/8 1"7/8-12 55 320 1790 (1080 1000 
50 2" 1525064 550 F9J 2"1/2 2"1/2-12 70 440 2180 142,0 126,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


= ASTEC Flexibles Hydrauliques s= 
š 


^w 


EMBOUT "5": ЛС 74° 


NORMES : 150 8434-2/12151-5 


тт л Соде Désignation F с 9 inter. L A 
FILETAGE : UNF 6 1/4" 1540611 506 MJ 7/16 7/16"-20 12 4,0 55,0 26,5 
ASME В1.1 
6 1/4" 1540613 — S06MJ 1/2 1/2"-20 14 4,0 55,0 26,5 
6 1/4" 1540614 506 MJ 9/16 9/16"-18 15 4,0 56,0 27,4 
8 5/16" + 508 MJ 7/16 7/16"-20 14 5,5 55,0 26,5 
8 5/16" 1540813 S08 MJ 1/2 1/2"-20 14 5,5 56,0 26,5 
8 5/16" 1540814 S08 MJ 9/16 9/16"-18 15 5,5 58,0 27,4 
8 5/16" * 508 MJ 3/4 3/4"-16 19 5,5 58,0 30,0 
10 3/8" 1541014  S10 MJ9/16 9/16"-18 15 7,0 57,0 27,5 
10 3/8" 1541019 S10 MJ 3/4 3/4"-16 19 7,0 61,0 30,6 
10 3/8" + S10 MJ 7/8 7/8"-14 24 7,0 65,0 34,0 
12 1/2" 1541219 5812 МЈ 3⁄4 3/4"-16 19 9,5 64,0 31,2 
12 1/2" 1541222 812 MJ 7/8 7/8"-14 24 9,5 68,0 35,3 
SES 12 1⁄2" * 512 MJ 1"1/16 1"1/16-12 27 9,5 72,0 39,0 
16 5/8" 1541622 816 М./7/8 7/8"-14 24 12,0 71,0 35,3 
16 5/8" 1541627 S16MJ 1"1/16 1"1/16-12 27 12,0 75,0 39,7 
20 3/4" 1542027 S20 MJ 11/16 1"1/16-12 27 14,5 81,0 40,7 
20 3/4" + S20 MJ 1"3/16 1"3/16-12 32 14,5 82,0 41,0 
20 3/4" 1542033 S20 MJ 1"5/16 1"5/16-12 34 14,5 83,0 41,9 
25 1" 1542527 S25 MJ 1"1/16 1"1/16-12 32 21,0 96,0 41,0 
25 1" 1542530 525 МЈ 1"3/16 1"3/16-12 32 21,0 97,0 42,0 
25 1" 1542533 825 МЈ 1"5/16 1"5/16-12 36 21,0 98,0 42,9 
25 | т * S25 MJ 1"5/8 1"5/8-12 42 210 1010 46,0 
32 1"1/4 1543241 532 МЈ 1"5/8 1"5/8-12 42 26,5 1050 47,5 
32 1/4 + S32 MJ 1"7/8 1"7/8-12 50 265 | 11430 520 
40  1'1/2 1544048 540 MJ 1"7/8 1"7/8-12 50 320 1230 53,0 
50 2" 1545064 S50 MJ 2"1/2 2"1/2-12 65 44,0 1380 63,2 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


к сс ASTEC Flexibles Hydrauliques 


"2 


Mos ` 


NORMES : 180 8434-3/12151-1 


SAE J516/J514 


FILETAGE : UNF 6 иг 
ASME В1.1 

10 3/8" 
12 1/2" 
12 (1/27 
16 5/8" 
20 3/4" 
25 1 
32 1"1/4 
40  1"1/2 


Notes 


1590614 


1591017 


1591221 


1591225 


1591625 


1592030 


1592537 


1593243 


* 


506 MOS 9/16 
$10 MOS 11/16 
$12 MOS 13/16 
512 MOS 1" 

516 MOS 1" 

520 MOS 1"3/16 
$25 MOS 1"7/16 
532 MOS 1"11/16 


$40 MOS 2" 


9/16"-18 


11/16"-16 


13/16"-16 


1-14 


1-44 


1"3/16-12 


1"7/16-12 


1"11/16-12 


2"-12 


Еп fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractu 


46 


55 


12,0 
14,5 
21,0 
26,5 


32,0 


"uc CO a 


EMBOUT "5": ORFS 


NORMES : 180 8434-3/12151-1 
SAE 1516/41453 сше = E 


Ы Code Désignation с 9 inter. 

FILETAGE : UNF 6 14" 1560614 S06 FOS 9/16 9/16"-18 17 4,0 46,5 20,5 
ASME B1.1 

8 5/16” + S08 FOS 11/16 11/16"-16 22 5,5 47,9 21,9 

10 3/8" 1561017 510 ЕО$ 11/16 11/16"-16 22 7,0 52,0 22,0 

12 1/2" 1561221 512 ЕО$ 13/16 13/16"-16 24 9,5 57,6 25,6 

12 1/2" 1561225 512 FOS 1" 1"-14 30 9,5 61,9 29,9 

+ 16 5/8" 1561625  S16FOS 1" 1"-14 30 12,0 61,9 29,9 

| : 20 3/4" 1562030  S20 FOS 1"3/16 1"3/16-12 36 14,5 77,0 33,0 

с dr 25 1" 1562537  S25FOS 1"7/16 1"7/16-12 41 21,0 88,1 34,1 

E í 32 17/4 1563243 532 FOS 1"11/16 1"11/16-12 50 26,5 93,5 35,5 

- 40 1"1/2 * 540 FOS 2" 2"-12 60 320 1010 370 


Notes 


NORMES : 180 8434-3/12151-1 
SAE J518/21453 RE LS БА 


Code Désignation б inter. 
FILETAGE : UNF 6 1/4" 1530614 506 ЕО5Н 9/16 9/16"-18 19 14 4,0 54,0 28,0 
ASME В1.1 

6 1/4" 1530617 506 FOSH 11/16 11/16"-16 22 17 4,0 56,8 30,8 

10 3/8" 1531017 510 ЕО5Н 11/16 11/16"-16 22 17 7,0 62,0 32,0 

10 3/8" 1531021 510 FOSH 13/16 13/16"-16 24 19 7,0 65,3 35,3 

12 1/2" 1531221 512 ЕО5Н 13/16 13/16"-16 24 19 9,5 65,4 33,4 

С 12 1/2" 1531225 512 ЕО5Н 1" 17-14 30 24 95 71,6 39,6 
16 5/8" 1531625 S16 FOSH 1" 1"-14 30 24 12,0 79,6 39,6 

20 3/4" 1532025 520 ЕО5Н 1" 17-14 30 27 14,5 84,5 40,5 

el 20 3/4" 1532030 520 FOSH 1"3/16 1"3/16-12 36 27 14,5 87,0 43,0 
25 Л” 1532537 525 FOSH 1"7/16 1"7/16-12 41 36 21,0 100,1 46,1 

32 11/4 1533243 532 ЕО5Н 1"11/16 1"11/16-12 50 41 26,5 106,0 48,0 

40 1"1/2 % 540 FOSH 2" 2-12 60 50 32,0 114,6 50,6 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


шийр. ASTEC Flexibles Hydrauliques 


EMBOUT "5" : ORFS 


coudé à 45° 


NORMES : 180 8434-3/12151-1 
SAE 4518/41453 — 2:5: 


Désignation с Ø inter. L 
FILETAGE : UNF б 14" 1570614 S06 F4OS 9/16 9/16"-18 17 40 730 470 120 
ASME В1.1 
10 3/8" 1571017 510Ғ408 11/16 11/16"-16 22 7,0 840 540 14,0 
12 1/2" 1571221 812Е408 13/16 13/16"-16 24 9,5 930 en 17,0 
16 5/8" 1571625  S16F40S 1" 1"-14 30 120 1110 710 200 
20 3/4" 1572080 520 F4OS 1"3/16 1"3/16-12 36 145 1220 780 21,0 
25 1" 1572537 525 F4OS 1"7/16 1"7/16-12 41 21,0 1620 1080 290 
32 1"1/4 1573243 532 F4OS 1"11/16 1'11/16-12 50 26,5 1870 1290 320 
40 1"1/2 D 540 F4OS 2" 2"-12 60 320 2150 1510 350 


ПІШЕН м 


Notes 


coudé а 90% 


NORMES : 180 8434-3/12151-1 
SAE 4518/41453 о ж ше аса 


Code Désignation с Ø inter. 
FILETAGE : UNF 6 1/4" 1580614 506 Ғ9О5 9/16 9/16"-18 17 4,0 59,0 33,0 24,0 
ASME В1.1 
10 3/8" 1581017 510 F9OS 11/16 11/16"-16 22 7,0 68,0 38,0 29,0 
12 1/2" 1581221 512 F9OS 13/16 13/16"-16 24 9,5 72,0 40,0 36,0 
16 5/8" 1581625 516 F9OS 1" 17-14 30 12,0 86,0 46,0 45,0 
20 3/4" 1582030 520 F9OS 1"3/16 1"3/16-12 36 14,5 96,0 52,0 50,0 
À 25 22 1582537 525 Е905 1"7/16 1"7/16-12 41 210 126,0 7210 63,0 
XA “| 32 1"1/4 1583243 532 F9OS 1"11/16 1"11/16-12 50 26,5 146,0 88,0 73,0 
5 5 40 11/2 + 540 F9OS 2" 2"-12 60 32,0 169,0 105,0 98,0 


ТЇШЇЇ ЇЇ 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


= ASTEC Flexibles Hydrauliques s 


K 


NORMES : BS 5200/86 
во 4з48/121515 ШЕННЕН БЕКЕН 5j 


тт л Соде Désignation F C | Ø inter. L | A 
FILETAGE : BSPP 6 1/4" 1400610 S06 FB 1/8 1/8" -28 14 4,0 42,0 15,9 
IS0 228 
6 1/4" 1400613 S06 FB 1/4 1/4" -19 19 4,0 44,0 17,6 
6 1/4" 1400617 S06 FB 3/8 3/8" -19 22 4,0 45,0 18,7 
8 5/16" 1400813 S08 FB 1/4 1/4" -19 19 5,5 44,0 17,6 
8 5/16" 1400817 508 ЕВ 3/8 3/8" -19 22 5,5 45,0 18,7 
8 5/16" 1400821 508 ЕВ 1/2 1/2" -14 21 5,5 47,0 20,5 
Sr 10 3/8" 1401013 510 ЕВ 1/4 1/4" -19 19 7,0 48,0 17,7 
— 10 3/8" 1401017 510 FB 3/8 3/8" -19 22 7,0 49,0 18,8 
- ! 10 3/8" 1401021 510 ЕВ 1/2 1/2" -14 27 7,0 51,0 20,6 
= 12 1/2" 1401221 512 ЕВ 1/2 1/2" -14 27 95 53,0 21,2 
: 12 1/2" 1401223 512 ЕВ 5/8 5/8" -14 30 95 51,0 18,8 
12 1/2" 1401227 512 ЕВ 3/4 3/4" -14 92 95 57,0 25,3 
Notes 
Version Dring, nous consulter 16 5/8" 1401621 516 ЕВ 1/2 1/2" -14 27 12,0 61,0 21,2 
16 5/8" 1401623 516 ЕВ 5/8 5/8" -14 30 12,0 61,0 21,3 
16 5/8" 1401627 516 ЕВ 3/4 3/4" -14 32 12,0 63,0 22,8 
20 3/4" 1402027 520 ЕВ 3/4 3/4" -14 32 14,5 67,0 22,8 
20 3/4" 1402034 520 ЕВ 1" 1"-11 38 14,5 69,0 24,5 
25 17 1402534 S25 ЕВ 1" 1"-11 38 21,0 79,0 25,0 
32 1"1⁄4 1403242 532 ЕВ 1"1/4 1"1/4-11 50 26,5 92,5 34,5 
40 1/2 1404049 540 ЕВ 11/2 1"1/2-11 55 32,0 99,0 35,0 
50 2" 1405060 550 ЕВ 2" 2" -11 70 44,0 112,5 40,5 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques m 


ka. а EEC 


EMBOUT "S" : BSP 60° 


up 


MB МЕС + 
NORMES : BS 5200/86 
50 84346/121516 Кз е л = 


a Code Désignation с 9 inter. 
FILETAGE : BSPP 6 14" 1440610 506 MB 1/8 1/4" -19 14 4,0 46,5 20,5 
ISO 228 
6 1/4" 1440613 506МВ 1/4 1/4" -19 19 4,0 51,5 25,5 
8 5/16" 1440813 508 MB 1/4 1/4" -19 19 5,5 51,5 25,5 
8 5/16" 1440817 S08 MB 3/8 3/8" -19 22 5,5 52,6 26,6 
10 3/8" 1441017 510 МВ 3/8 3/8" -19 22 7,0 57,2 27,2 
Е 10 3/8" 1441021 510 МВ 1/2 1/2" -14 27 7,0 60,3 30,3 
ГЕЙ 12 1/2" 1441221 512 МВ 1/2 1/2" -14 27 9,5 62,9 30,9 
ын = 2 12 1/2" 1441223 512 МВ 5/8 5/8" -14 30 9,5 66,2 34,2 
7 1 16 5/8" 1441623 S16 MB 5/8 5/8" -14 30 12,0 74,2 34,2 
с - | 16 5/8" 1441627 516МВ3/4 3/4" -14 32 12,0 74,3 34,3 
= 20 3/4" 1442027 520 МВ 3/4 3/4" -14 32 14,5 79,0 35,0 
25 1" 1442534 525 МВ 1" 1"-11 41 21,0 92,1 38,1 
Notes 32 1"1/4 1443242 S32 МВ 11/4 1"1/4-11 50 265 1055 47,5 
40 1"1/2 1444049 540 MB 1"1/2 1"1/2-11 55 320 115,0 51,0 
50 2" 1445060 550 МВ 2" 2" -11 70 440 1260 540 


Fond plat 
NORMES : BSP 5200 
DIN 3852 Se E 


Шр Code Désignation 0 inter. L 
FILETAGE : BSPP 6 1⁄4" 1470613 S06 FBP 1⁄4 1/4" -19 19 4,0 40,4 14,4 
150 228 
6 1/4" + S06 FBP 3/8 3/8" -19 22 4,0 42,0 16,0 
8 5/16" % 508 ЕВР 3/8 3/8" -19 22 5,5 55,0 17,5 
10 3/8" 1471017 S10 FBP 3/8 3/8" -19 22 7,0 44,9 14,9 
10 3/8" 1471021 510 ЕВР 1/2 1/2" -14 27 7,0 45,7 15,7 
Е 12 1/2" 1471221 512 ЕВР 1/2 1/2" -14 27 9,5 48,3 16,3 
12 1/2" % 512 ҒВР 5/8 5/8" -14 30 9,5 66,5 22,0 
12 1/2" 1471227 512 ЕВР 3/4 3/4" -14 32 95 53,0 21,0 
ES - 16 5/8" % 516 ҒВР 5/8 5/8" -14 30 12,0 68,0 20,5 
= 16 5/8" 1471627 516 ЕВР 3/4 3/4" -14 32 12,0 58,5 18,5 
: 20 3/4" 1472027 S20 FBP 3/4 3/4" -14 32 14,5 63,5 19,5 
20 3/4" % 520 ЕВР 1" 1"-11 41 14,5 819 26,3 
Notes 25 1" 1472534 S25 FBP 1" 1"-11 38 21,0 75,2 21,2 
25 Л” % 525 ЕРВ 1"1/4 11/4 -11 50 21,0 104,0 28,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent étre modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


EMBOUT "S" : БӘР 60° 


coudé à 45° 


NORMES : BS 5200/86 
во 84346/121516 | DN | Référence) | Filetage | 
тт " F 


Code Désignation с 9 inter. L A B 

FILETAGE : BSPP б 1/4" 1410610  S06 F4B 1/8 1/8" -28 15 4,0 64,0 380 13,0 
150 228 

6 1/4" 1410613 S06 F4B 1/4 1/4" -19 19 4,0 67,0 410 160 

6 14" 1410617 S06 F4B 3/8 3/8" -19 22 40 690 430 180 

8 5/16" 1410813 S08 F4B 1/4 1/4" -19 19 5,5 79,0 | 530 17,0 

8 5/16" 1410817 S08 F4B 3/8 3/8" -19 22 5,5 800 540 180 

10 3/8" 1411017 S10 F4B 3/8 3/8" -19 22 7,0 870 570 180 

| 10 3/8" 1411021 S10 F4B 1/2 1/2" -14 27 7,0 900 600 21,0 

= 12 1/2" 1411221 512 РАВ 1/2 1/2" -14 27 9,5 970 650 220 

z 1 12 1/2" 1411223 512 РАВ 5/8 5/8" -14 30 95 1000 680 250 

= 12 1/2" 1411227 512 РАВ 3/4 3/4" -14 32 95 1010 690 260 

d 16 5/8" 1411621 S16 F4B 1/2 1/2" -14 27 120 1010 610 270 

16 5/8" 1411623 S16 F4B 5/8 5/8" -14 30 120 1170 770 250 

een 16 5/8" 1411627 S16F4B 3/4 3/4" -14 32 120 1190 790 27,0 

20 3/4" 1412027 S20 F4B 3/4 3/4" -14 32 14,5 126,0 82,0 26,0 

20 3/4" 1412034 S20 F4B 1" 1111 38 14,5 1280 840 280 

25 1" 1412534 S25 F4B 1" 17-11 38 210 1650 1110 31,0 

32 1Ч/4 1413242 532 РАВ 1"1/4 1"1/4 -11 50 26,5 147,5 895 460 

40 1"1/2 1414049 S40F4B 1"1/2 1"1/2 -11 55 32,0 1680 1040 560 

50 2" 1415060 S50 РАВ 2" 2" -11 70 440 1865 1145 56,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent étre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


A x ASTEC Flexibles Hydrauliques 


Ө” . — 


-4 
” 
) 


EMBOUT "S" ` БӘР 60° 


coudé а 90° 


NORMES : BS 5200/86 
во 84348/121515 0 0 (| 5j 


mm Ы Code Désignation | F C б inter. | L | A B 
FILETAGE : BSPP 6 1/4" 1420610 506 ҒОВ 1/8 1/8" -28 14 4,0 520 230 260 
150 228 
6 14" 1420613 506 F9B 1/4 1/4" -19 19 4,0 550 230 29,0 
6 14" 1420617 S06 F9B 3/8 3/8" -19 22 4,0 590 230 330 
8 5/16" 1420813 508 F9B 1/4 1/4" -19 19 5,5 52,0 330 32,0 
8 5/16" 1420817 508 F9B 3/8 3/8" -19 22 5,5 60,0 330 340 
10 3/8" 1421017 510 F9B 3/8 3/8" -19 22 7,0 660 350 360 
= 10 3/8" 1421021 510 F9B 1/2 1/2" -14 27 7,0 700 350 400 
E: - С 12 1/2" 1421221 512 ҒОВ 1/2 1/2" -14 27 9,5 760 290 440 
= 12 1/2" 1421228 512 F9B 5/8 5/8" -14 30 9,5 710 390 470 
= 12 1/2" 1421227 512 ҒОВ 3/4 3/4" -14 32 9,5 780 390 490 
! 16 5/8" 1421621 S16 F9B 1/2 1/2" -14 27 120 860 480 470 
16 5/8" 1421623 516 F9B 5/8 5/8" -14 30 120 900 480 500 
Nores 16 5/8" 1421627 516 F9B 3/4 3/4" -14 32 120 86,0 480 520 
20 3/4" 1422027 520 F9B 3/4 3/4" -14 32 145 960 500 520 
20 3/4" 1422034  S20 F9B 1" 1"-11 41 145 970 500 560 
25 1" 1422534  S25F9B 1" 1"-11 41 210 1210 720 670 
32 14/4 1423242 532Е9В1"1/4 14/4 -11 50 265 1315 735 88,0 
40 11/2 1424049 540 F9B 11/2 11/2 -11 55 32,0 1510 870 100,0 
50 2" 1425060  S50 F9B 2" 2"-11 70 440 1745 1025 112,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


а 7 


T "S" : COLLET 3000 PSI 
EMBOUT | DO F 
NORMES : SAE J516-code 61 
150 12151-3 


510 CL 1/2 
1701221 


$12 CL 1/2 
* $12 CL 3/4 

5/8" 1701621 

16 


516 CL 1/2 
1701627 $16 CL 3/4 
20 1702027 520 CL 3/4 
20 1702034 

25 


S20 CL 1" 
1702527 
25 


525 CL 3/4 
1702534 
1" 


60,6 

S25 CL 1" 
1702542 
11/4 S32 CL 1" 

32 1/4 1703242 
32 1/4 1703249 

40 1/2 1704049 
Notes 40 1"1/2 


525 СІ 1"1/4 
% 


532 СІ 1"1/4 


532 СІ 1"1/2 


1704060 


540 CL 11/2 
2" 


540 CL 2" 
1705060 


S50 CL 2" 


мн... EREC 


EMBOUT "S" : COLLET 3000 PSI 


coudé а 45° 


NORMES о 481543. Dimensions (mm) ` 
50 12151-3 nn ` г” 


тт D Code Désignation D1 0 inter. L A B 
10 3/8" * 510 CAL 1/2 30.2 7.0 71,5 41,5 15,0 
12 1/27 1711221 512 C4L 1/2 30.2 9:5 96,0 64,0 21,0 
12 1/2" + 512 CAL 3/4 38.1 9.5 100,0 68,0 25,0 
B 16 5/8" + S16 CAL 1/2 30.2 12.0 89,0 49,0 18,0 
16 5/8" + 516 C4L 3/4 38.1 12.0 118,0 78,0 25,0 
20 3/4" 1712027 520 CAL 3/4 38.1 14.5 124,0 80,0 24,0 
20 3/4" 1712034 520 C4L 1" 44,5 14.5 126,0 82,0 27,0 
25 1" 1712527 S25 C4L 3⁄4 38.1 21.0 1570 103,0 35,0 
< | 25 1" 1712534 525 C4L 1" 44,5 21.0 167,0 113,0 34,0 
3 25 1" 1712542 525 CAL 1"1/4 50.8 21.0 165,0 111,0 31,0 
2 32 11/4 1713234 532 C4L 1" 44,5 26.5 192,0 134,0 50,5 
= 32  1'1/4 1713242 S32 CAL 1"1/4 50.8 26.5 187,0 129,0 32,0 
32 1"1/4 1713249 532 CAL 1"1/2 60,4 26.5 191,0 133,0 36,0 
40 1"1/2 1714049 S40 CAL 1"1/2 60,4 32.0 187,0 123,0 49,0 
Notes 40 1"1/2 1714060 S40 C4L 2" 71.4 32.0 157,0 93,0 38,0 
50 2" | 1715060 S50 C4L 2" 71.4 44.0 220,0 148,0 60,0 


coudé à 90° 


NORMES ` SAE Ј516-соде 61 [ENS 
ISO 12151-3 : 

mm 5 Соде Désignation D1 9 inter. L A B 
10 3/8" + 510 C9L 1/2 30.2 7.0 64 34 37,0 
12 1/2" 1721221 512 C9L 1/2 30.2 9.5 71,0 39,0 42,0 
12 1/2" * 512 C9L 3/4 38.1 8.5 71,0 39,0 47,0 
16 5/8" 1721621 516 C9L 1/2 30.2 12.0 89,0 49,0 43,0 
16 5/8" 1721627 516 C9L 3/4 38.1 12.0 88,0 48,0 50,0 
20 3/4" 1722027 520 C9L 3/4 38.1 14.5 94,0 50,0 50,0 
20 3/4" 1722034 S20 C9L 1" 44,5 14.5 94,0 50,0 53,0 
25 17 1722527 525 C9L 3/4 38.1 21.0 128,0 74,0 70,0 
T 25 1" 1722534 525 C9L 1" 44,5 21.0 126,0 72,0 70,0 
| 25 1" 1722542 525 C9L 1"1/4 50.8 21.0 126,0 72,0 67,0 
— 32  1'1/4 1723234 532 C9L 1" 44,5 26.5 150,0 92,0 84,0 
= ; 32  1'1/4 1723242 S32 C9L 1"1/4 50.8 26.5 146,0 88,0 73,0 
= 32 1"1⁄4 1723249 532 С91 1"1/2 60,4 26.5 146,0 88,0 78,0 
: Н 40 1"1/2 1724049 540 C9L 1"1/2 60,4 32.0 172,0 108,0 102,0 
40 1"1/2 1724060 540 C9L 2" 71,5 32.0 155,0 91,0 82,0 
Notes 50 2" 1725060 S50 C9L 2" 71,5 44.0 198,0 126,0 130,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques cob 


* ASIEC 


EMBOUT "S" : COLLET 6000 PSI 


NORMES : SAE J516-code 62 
150 12151-3 


S10 CS 1/2 40,5 

12 1/2" 1751221 S12CS1⁄2 48,8 

12 1/2" % 512 С5 3/4 56,7 

16 5/8" 1751621 S16 CS 1/2 46,0 

16 5/8" 1751627  S16CS 3/4 54,7 

D1 20 3/4" 1752027 S20 CS 3/4 58,5 

20 3/4" 1752034 S20 CS 1" 64,6 

| 25 1" 1752527  S25CS 3⁄4 61,0 

< 25 1" 1752534 525 CS 1" 66,1 
25 1" 1752542 S25 CS 1"14 71,1 

= 32 14/4 1753234 S32CS 1" 67,0 

= 32 1"1/4 1753242 S32 CS 1"1/4 72,3 

1 32 1"1/4 1753249 532 CS 1"1/2 81,8 

40 1"1/2 1754049 S40 CS 1"1/2 81,4 
SEH 40 1/2 1754060 | S40CS2" 100,0 
50 2" 1755060  S50 CS 2" 100,5 


EMBOUT "5" : COLLET 6000 PSI 


NORMES : SAE J516-code 62 


Notes 


NORMES : SAE J516-code 62 


Notes 


ШИ 111! ханы 


umrl (T. | 


coudé а 45° 


ISO 12151-3 


coudé à 90° 


ISO 12151-3 


10 
12 
12 
16 
16 
20 
20 
25 
25 
25 
32 
32 
32 
40 
40 
50 


1" 
1"1/4 
1"1/4 
1"1/4 
1"1/2 
1"1/2 
2" 


тт " 


3/8" 
1/2" 
1/2" 
5/8" 


1"1/4 
1"1/4 
1"1/4 
1"1/4 
1"1/2 
2" 


1761221 
% 
1761621 
1761627 
1762027 
1762034 
1762527 
1762534 
1762542 
1763234 
1763242 
1763249 
1764049 
1764060 
1765060 


Соде 
+ 
1771221 
+ 
1771621 
1771627 
1772027 
1772034 
1772527 
1772534 
1772542 
1773234 
1773242 
1773249 
1774049 
1774060 
1775060 


Désignation 
510 С45 1/2 
512 С45 1/2 
512 С45 3/4 
516 С45 1/2 
516 С45 3/4 
520 С45 3/4 
520 C4S 1" 
S25 С45 3/4 
525 C4S 1" 
525 C4S 11/4 
532 C4S 1" 
532 С45 1"1/4 
532 С45 11/2 
540 С45 1"1/2 
540 С45 2" 
550 С45 2" 


Désignation 
510 C9S 1/2 
512 С95 1/2 
512 С95 3/4 
516 С95 1/2 
516 С95 3/4 
520 С95 3/4 
520 С95 1" 
525 С95 3/4 
525 C9S 1" 
525 С95 1"1/4 
532 C9S 1" 
532 С95 1"1/4 
532 С95 1"1/2 
540 С95 1"1/2 
540 С95 2" 
550 С95 2" 


D1 
31.7 
31.7 
41.3 
31.7 
41.3 
41.3 
47.6 
41.3 
47.6 
54.0 
47.6 
54.0 
63.5 
63.5 
79.4 
79.4 


D1 
31.7 
31.7 
41.3 
31.7 
41.3 
41.3 
47.6 
41.3 
47.6 
54.0 
47.6 
54.0 
63.5 
63.5 
79.4 
79.4 


Ø inter. 
7.0 
9.5 
9.5 
12.0 
12.0 
14.5 
14.5 

21.0 
21.0 
21.0 
26.5 
26.5 
26.5 
32.0 
32.0 
44.0 


Ø inter. 
7.0 
9.5 
9.5 
12.0 
12.0 
14.5 
14.5 

21.0 
21.0 
21.0 
26.5 
26.5 
26.5 
32.0 
32.0 
44.0 


[Ё 
73,5 
97,0 
103,0 
115,0 
121,0 
127,0 
131,0 
162,5 
168,0 
173,0 
192,0 
195,0 
201,0 
225,0 
230,0 
224,0 


L 
67,5 
71,0 
71,0 
88,0 
88,0 
94,0 
94,0 

128,0 
126,0 
126,0 
134,5 
146,0 
146,0 
163,0 
169,0 
199,0 


А 
43,5 
65,0 
71,0 
75,0 
81,0 
83,0 
87,0 

108,5 
114,0 
119,0 
134,0 
137,0 
143,0 
161,0 
166,0 
152,0 


А 
37,5 
39,0 
39,0 
48,0 
48,0 
50,0 
50,0 
74,0 
72,0 
72,0 
76,5 
88,0 
88,0 
99,0 

105,0 
127,0 


۷ 


16,0 
22,0 
28,0 
23,0 
28,0 
27,0 
31,0 
40,5 
34,0 
39,0 
50,5 
40,0 
46,0 
50,0 
70,0 
64,0 


B 
38,0 
43,0 
51,0 
47,0 
54,0 
54,0 
60,0 
70,0 
71,0 
78,0 
71,0 
84,0 
93,0 

105,0 
109,0 
135,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


7 G 


EMBOUT "5": MÂLE AGRICOLE 


NORMES : Standard Agricole 
(valve agricole] nn Référence Filetage 
mm л Соде Désignation F C 9 inter. [Ё А 
FILETAGE : 150 68 6 1/4" 1650618 S06 MA18 M18 x 1.5 19 4,0 55,5 29,0 
150 261 
8 5/16" 1650818 S08 MA18 M18 x 1.5 19 5,5 55,5 29,0 
10 3/8" 1651018 810 МА18 M18 x 1.5 19 7,0 55,5 29,0 
12 1/2" 1651218 S12 MA18 М18 х 1.5 19 9,5 60,0 29,5 


Notes 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


TT Z 


Р Y 
EMBOUT "S" : MALE SAE ORING 
п 
NORMES : SAE J516 
SAE 1514 оэ Rééeme Filetage 
тт л Соде Désignation F C 9 inter. L A 
FILETAGE : UNF 6 1/4" + S06 MSO 7/16 7/16"-20 14 4,0 48,0 22,0 
ASME B1.1 
6 1⁄4" * 506 MSO 1/2 1/2"-20 17 4,0 48,5 22,5 
6 1/4" 1690614 506 MSO 9/16 9/16"-18 17 4,0 50,5 24,5 
8 5/16" + S08 MSO 9/16 9/16"-18 17 5,5 50,0 24,0 
10 3/8" 1691014 510 MSO 9/16 9/16"-18 17 7,0 54,5 24,5 
10 3/8" 1691019 S10 MSO 3/4 3/4"-16 22 7,0 56,5 26,5 
12 1/2" 1691219 512 MSO 3/4 3/4"-16 22 9,5 59,6 27,6 
12 1/2" 1691222 S12 MSO 7/8 7/8"-14 27 9,5 62,1 30,1 
12 1⁄2" + S12 MSO 1"1/16 1"1/16-12 32 9,5 66,0 34,0 
46 5/8" 1691622 516 М5О 7/8 7/8-14 27 12,0 70,4 30,4 
16 5/8" 1691627 516 MSO 1"1/16 1"1/16-12 32 12,0 74,4 34,4 
20 3/4" D 520 MSO 1"1/16 1"1/16-12 32 14,5 79,1 35,1 
Notes 
20 3⁄4" + S20 MSO 1"5/16 1"5/16-12 38 14,5 80,0 36,0 
25 4" + S25 MSO 1"5/16 1"5/16-12 41 21,0 91,6 37,6 


Kee 


үн _ i pu" emo d 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques —— 


EMBOUT "5" : МРТ (BRIGGS 60°) 


NORMES : SAE J514/J516 
SAE 3476 ШЕЛ ССС REES ШШЕ ЕШШ 


ASA В2-1 z 


mm Code Désignation F с | Ø inter. L | A 

FILETAGE : NPT/NPSMI 6 1/4" 1630610 506 MN 1/8 1/8 МРТ 12 4,0 47,9 21,9 
ANSI/ASME В1.20.1 

6 1/4" 1630613 506 ММ 1/4 1/4 МРТ 15 4,0 53,1 27,1 
6 1⁄4" 1630617 506 ММ 3/8 3/8 МРТ 19 4,0 54,2 28,2 

8 5/16" 1630813 508 ММ 1/4 1/4 МРТ 15 5,5 53,1 27,1 
Е 8 5/16" 1630817 508 ММ 3/8 3/8 МРТ 19 5,5 54,2 28,2 
1 8 5/16" % 508 ММ 1/2 1/2 МРТ 22 5,5 575 31,5 
5 d 10 3/8" 1631013 510 MN 1⁄4 1/4 МРТ 15 7,0 57,7 27,7 
E | 10 3/8" 1631017 510 ММ 3/8 3/8 МРТ 19 7,0 58,7 28,7 
=l: 10 3⁄8" 1631021 510 MN 1/2 1/2 МРТ 22 7,0 64,5 34,5 
= | 12 1/27 1631223 512 ММ 3/8 3/8 МРТ 19 82 61,3 29,3 
12 1/2" 1631221 512 MN 1/2 1/2 NPT 22 9,5 67,1 35,1 
16 5/8" 1631621 516 ММ 1/2 1/2 МРТ 22 12,0 74,0 34,0 

Notes 16 5/8" 1631627 S16 MN 3/4 3/4 NPT 27 12,0 76,1 36,1 
20 3/4" 1632027 S20 MN 3/4 3/4 NPT 27 14,5 81,1 37,1 
20 3/4" 1632034 520 ММ 1" 1" МРТ 36 14,5 87,0 43,0 
25 1 1632534 525 MN 1" 1" МРТ 36 21,0 98,0 44,0 
32  1'1/4 1633242 532 ММ 1"1/4 1"1/4 МРТ 46 26,5 107,6 49,6 
40 1"1⁄2 1634049 540 MN 1"1/2 1"1/2 МРТ 50 32,0 114,9 50,9 
50 2" 1635060 550 MN 2" 2" NPT 65 44,0 125,2 53,2 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques m 


EMBOUT "5" : BSPT (GAZ CONIQUE) 


NORMES : BS 21 
[JIS B0203) мич 


мэр. Désignation с 1 9 inter. | L 
FILETAGE : BSPT 6 1/4" 1610610  S06 MC 1/8 1/8" -28 14 4,0 51,5 25,5 
ISO 7-1 R 
6 1/4" 1610613 506МС 1/4 1/4" -19 14 4,0 51,5 25,5 
6 1/4" 1610617  S06 MC 3/8 3/8" -19 17 4,0 51,5 25,5 
8 5/16" 1610813 508МС 1/4 1/4" -19 14 5,5 51,5 25,5 
F 8 5/16" 1610817 S08 MC 3/8 3/8" -19 17 5,5 51,5 25,5 
E [ 8 5/16" 1610821 808 МС 1/2 1/2" -14 22 5,5 56,5 30,5 
< E г 10 3/8" 1611013 510МС1/4 1/4" -28 14 7,0 55,5 25,5 
E 10 3/8" 1611017 510МС3/8 3/8" -19 17 7,0 55,5 25,5 
с = ; 10 3/8" 1611021 S10 МС 1/2 1/2" -14 22 7,0 60,5 30,5 
Е | 12 1/2" 1611223 512 MC 3/8 3/8" -19 22 9,5 60,0 28,0 
12 1/2" 1611221 512 МС 3/4 3/4" -14 22 9,5 64,0 32,0 
16 5/8" 1611621 516 МС 1/2 1/2" -14 22 12,0 73,0 33,0 
Notes 16 5/8" 1611627 S16 MC 3⁄4 3/4" -14 27 12,0 75,0 35,0 
20 3/4" 1612027 520 MC 3/4 3/4" -14 27 14,5 80,0 36,0 
20 3/4" 1612034 520МС1" 1"-11 36 14,5 86,0 42,0 
25 1" 1612534 525МС1" 17-11 36 21,0 98,0 44,0 
32 14/4 1613242 532 МС 1"1/4 11/4 -11 46 265 1045 46,5 
40 11/2 1614049 540МС1"1/2 11/2 -11 50 320 71130 490 
50 2" 1615060 550МС2" 2" -11 65 440 1275 55,5 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 
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e МШ 


EMBOUT "5": KOVIATSU 


NORMES : JIS В 8363 
(US 8 0207 ланысы ыш: SY 


ç; Code Désignation C1 19 inter. L 

FILETAGE : 180 228 6 41/4" 1490614  S06 FK 14 М14х15 19 17 40 475 215 
8 5/16" 1490816 508ҒК16 М16х15 22 17 55 480 220 

10 3/8" 1491014 510ҒК14 Mi4x15 — 49 17 70 515 215 

10 3/8" 1491018 510ҒК18 М18х15 24 19 70 525 225 

12 1/2" 1491222  S12FK 22 M22x15 27 22 95 580 260 

e, 16 5/8" 1491624 516ҒК24 M24x15 32 27 120 1000 600 
20 3/4" 1492030 S20FK30 M30x15 — 36 32 145 775 335 

25 1" 1492533  S25FK33 M33x15 41 36 | 210 | 900 | 360 

32 144 + S32 FK 36 M36x15 46 41 265 980 400 

e 40 12 + S40 FK 42 M42x15 50 46 320 1065 425 


Notes 
JIS inversé 60° 


EMBOUT "S" : TOYOTA 


FT à 
NORMES : JIS B 8363 
(US 8 0202) қатса нанар. г эшан жы 


e Code Désignation C1 9 inter. 
FILETAGE : BSPP 6 1/4" * S06 FT 1/4 1/4"-19 19 17 4,0 47,5 21,5 
10 3/8" 1481017 510 FT 3/8 3/8"-19 22 19 7,0 52,5 22,5 
12 1/2" 1481221 512 ЕТ 1/2 1/2"-14 27 22 9,5 58,0 26,0 
20 3/4" + S20 FT 3/4 3/4"-14 32 27 14,5 75,0 31,0 
25 T" * 525 ЕТ 1" 1"-11 41 36 21,0 90,0 36,0 
32 1"1/4 * 532 FT 1"1/4 1"1/4-11 50 46,0 26,5 98,5 40,5 
40 1"1/2 % 540 ЕТ1"1/2 1"1/2-11 55 50,0 32,0 106,5 42,5 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 
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EMBOUT "5" : BANJO 


В5Р 
В5 5200 
тт B Code Désignation 9 inter. L A R D1 5 
6 1/4" 1680613 506 BJ 13 4.0 49,3 23,3 12,0 13,2 14,0 
6 1/4" % 506 BJ 17 4.0 52,8 26,8 14,0 16,7 17,0 
8 5/16" 1680813 508 BJ 13 5.5 54,1 28,1 12,0 13,2 14,0 
8 5/16" 1680817 508 BJ 17 5.5 52,8 26,8 14,0 16,7 17,0 
8 5/16" % 508 В.) 21 5.5 54,9 28,9 18,0 21,0 23,0 
10 3/8" % 510 BJ 13 7.0 53,4 23,4 12,0 13,2 14,0 
10 3/8" 1681017 510 BJ 17 7.0 56,9 26,9 14,0 16,7 17,0 
10 3/8" + S10 BJ 21 7.0 59,0 29,0 18,0 21,0 23,0 
12 1/2" + S12 BJ 17 9.5 59,5 27,5 14,0 16,7 17,0 
12 1/2" 1681221 512 BJ 21 95 61,6 29,6 18,0 21,0 23,0 
20 3/4" 1682027 S20 BJ 27 14.5 84,0 40,0 22,5 27,0 29,5 
25 15 • 525 ВЈ 33 21.0 101,0 47,0 29,0 33,3 38,0 
Notes 
BANJO BSP 
METRIQUE 
NORMES : DIN 7888/7848 эг 
mm Ы Code Désignation 9 inter. | L A R D1 5 
6 1/4" 1680610 506 BJ 10 4.0 50,8 24,8 8,5 10,1 10,0 
6 1/4" 1680612 506 BJ 12 4.0 54,3 28,3 10,0 12,1 12,0 
6 1/4" 1680614 506 BJ 14 4.0 50,8 24,8 12,0 14,1 14,0 
6 1/4" 1680616 506 BJ 16 4.0 52,7 26,7 14,0 16,1 17,0 
6 1/4" % 506 BJ 18 4.0 57,9 31,9 16,0 18,1 20,0 
8 5/16" 1680814 508 BJ 14 55 49,3 23,3 12,0 14,1 14,0 
8 5/16" 1680816 S08 BJ 16 5.5 52,8 26,8 14,0 16,1 17,0 
8 5/16" 1680818 508 BJ 18 56 57,7 31,7 16,0 18,1 20,0 
10 3/8" 1681014 S10 BJ 14 7.0 55,4 25,4 12,0 14,1 14,0 
10 3/8" 1681016 510 BJ 16 7.0 56,9 26,9 14,0 16,1 17,0 
10 3/8" 1681018 510 BJ 18 7.0 62,3 32,3 16,0 18,1 20,0 
10 3/8" % 510 В.) 20 7.0 57,8 27,8 17,5 20,1 22,0 
10 3/8" % 510 BJ 22 7.0 62,3 32,3 18,0 22,1 22,0 
Notes 12 1/2" 1681218 S12 BJ 18 95 61,3 29,3 16,0 18,1 20,0 
BANJO METRIQUE 
12 1/2" 1681222 512 BJ 22 9.5 61,6 29,6 18,0 22,1 22,0 
16 5/8" 1681622 516 BJ 22 12.0 70,5 30,5 18,0 22,1 22,0 
16 5/8" % 516 BJ 26 12.0 78,0 38,0 22,5 26,1 29,0 
20 3/4" % 520 BJ 26 14.5 82,0 38,0 22,5 26,1 29,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 


= ASTEC Flexibles Hydrauliques лж 


Ам À. К. 


are EE سے س‎ шон ee 7-4 = 


E — 
r 


E 
am 


E = 
! 2 j 


ғ Le mi 


APPLICATION LES PLUS SEVERES ` 


—— — 
Reef 
— 


Cette gamme est utilisée pour les tuyaux 4 et 6 nappes pour applications sévères. 


NOTA : 


Nous 


2 


sommes еп mesure de vous fournir des raccords spéciaux : Nous consulter. 
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7з m 


20 теат ` 


INTERLOCK "V" : MÉTRIC 24° "S" 
ЕТЕ — — ——— 


"SIEG 


1 
| mm " ode | Désignation F | C ` Ginter, | ГЕ 
НІ. ЕТАСЕ : ISO 68 20 3/4" D У20 ҒЕО 205 20S М30х2.0 36 14,5 95,6 33,6 
150 261 
20 3/4" 3202025 V20 FEO 255 258 М36х2.0 46 145 98,6 36,6 
25 1" " V25 FEO 25S 258  M36x2.0 46 210 1096 376 
25 1" 3202530 V25 FEO 305 308  M42x2.0 50 zum | wl soy 
32 14/4 3203288 V32 FEO 385 386 М52х20 60 265 131,1 44,1 


Notes 


NORMES : 150 8484-1/12151-2 
DIN 38615 ——— 


| mm о" Code | | Désignation ud c E inter. | L 
FILETAGE : ISO 68 20 3⁄4" + V20 МЕ 205 205 M30 x 2.0 30 14,5 96,1 34,1 
150 261 

20 3/4" 3242025 V20 МЕ 25S 258 M36 x2.0 36 14,5 99,1 37,1 

25 1" " V25 ME 258 258 М36х2.0 36 210 110,0 380 

25 1" 3242530 — V25ME 305 308 M42x2.0 46 210 | 1130 410 

32 1"1/4 " V32 ME 305 308 М42х2.0 46 265 1250 380 

НЫ 32 1"1/4 3243238 V32 МЕ 385 388  M52x2.0 55 26,5 1325 45,5 


В 


rwr Yr H | 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo поп contractuelle - Les normes sont citées а titre indicatif. 
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а Т. 


INTERLOCK "V" : MÉTRIC 24° "S" 


5 coudé а 45° 


NORMES : 150 8434-1/12151-2 
DIN 38655 осы EH 


| ode Désignation | (9) Ø inter. L | 
FILETAGE : ISO 68 20 3/4" + У20 F4EO 205 208 М30х2.0 36 145 1400 780 250 
150 261 
20 3/4" 3212025 V20 F4EO 255 258 М36х2.0 46 145 1420 800 280 
25 1" + V25 F4EO 25S 258  M36 x 2.0 46 210 1780 1060 31,0 
25 1" 3212530 V25 F4EO 305 305 М42х20 50 210 1810 1090 33,0 
32 14/4 3213238 V32 F4EO 385 388 M52x2.0 60 265 2270 1400 360 


Notes 


F9EO 5 > 


T 
Отто" с Désignation | с 9 inter. L 
FILETAGE : ISO 68 20 3/4" + V20 F9EO 205 205 M30 x 2.0 36 14,5 110,0 48,0 51,0 
150 261 
20 3/4" 3222025 V20 Е9ЕО 255 255 M36 x 2.0 46 14,5 110,0 48,0 55,0 
25 1" % 1/25 F9EO 255 255 M36 x 2.0 46 21,0 140,0 68,0 66,0 
25 1" 3222530 V25 F9EO 30S 308 M42 x 2.0 50 21,0 140,0 68,0 70,0 
32  1'1/4 3223238 V32 F9EO 38S 385 М52 х2.0 60 26,5 182,0 95,0 79,0 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


ЕВ (ЕВО) 


NORMES : BS 5200/86 


INTERLOCK "V" 


БӘР 60° 


150 8434-6 
л Code Désignation 
FILETAGE : BSPP 20 3⁄4" D У20 ЕВО 3/4" 3/4" 
ISO 228 
20 3/4" D V20 FBO 1" 1" 
25 1" 3402534  V25 ЕВО 1" 4" 
gs | Б D V25 ЕВО 11/4 11/4 
32 1"1/4 3403242 V32 ЕВО 1"1/4 11/4 
32 1"1⁄4 * V32 FBO 1"1/2 1"1/2 
F 40 1"1/2 3404049 V40 FBO 1"1/2 14/2 
50 2" 3405060 ` V50FBO2" 21 


Notes 


NORMES : BS 5200/86 


150 8434-6 
FILETAGE : BSPP 20 
ISO 228 
20 
25 
25 
32 
32 
Е 
40 
N: 50 
© 
Notes 


3/4" 


3/4" 


1" 


1" 


1"1/4 


1"1/4 


1"1/2 


2" 


Соде 


% 


% 


3442534 


% 


3443242 


% 


3444049 


3445060 


Désignation 
V20 MB 3/4" 
V20 MB 1" 

V25 MB 1" 

V25 MB 1"1/4 
V32 МВ 11/4 
V32 MB 1"1/2 
V40 МВ 1"1/2 


V50 MB 2" 


1" 


1"1/4 


1"1/4 


1"1/2 


1"1/2 


2" 


с 


32 


41 


38 


50 


50 


55 


55 


70 


32 


д inter. L 
14,5 85,2 23,2 
14,5 90,0 28,0 
21,0 95,8 23,8 
21,0 110,0 38,0 
26,5 116,3 29,3 
26,5 121,0 34,0 
32,0 121,0 29,0 
44,0 126,0 29,0 


L 
93,9 
99,0 
110,4 
114,6 

129,0 
131,0 
137,5 


150,0 


42,6 
42,0 
44,0 
45,5 


53,0 


o T | 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


ли 


EM , 


INTERLOCK "V" : БӘР 60° 


F 5 coudé а 45° 
NORMES : BS 5200/86 
БО 84346 сыз Ee? 


| Désignation 9 inter. L 
FILETAGE : BSPP 20 3/4" + V20 F4B 3/4" 3/4" 32 145 1420 800 27,0 
150 228 
20 3/4" + V20 F4B 1" 1" 41 145 1280 66,0 31,0 
25 1" 3412534 V25 F4B 1" 1" 38 210 181,0 1090 33,0 
gs | 1p + V25 F4B 1"1/4 1"1/4 50 210 1850 | 113,00 360 
32 1/4 3413242 7/32 ҒАВ 1"1/4 11/4 50 265 2180 1310 37,0 
32 114 * V32 F4B 1"1/2 11/2 55 26,5 1910 1040 460 
40 1"1/2 3414049 У40ҒАВ 1"1/2 11/2 55 320 2110 1190 48,0 
50 2" 3415060 — V50F4B2" 2" 70 44,0 2840 1870 440 


Notes 


coudé à 90° 


NORMES : BS 5200/86 
80 8434.6 БЫЛ ыы 


D Code Désignation с 9 inter. 
FILETAGE : BSPP 20 3/4" + V20 F9B 3/4" 3/4" 32 145 1090 470 54,0 
ISO 228 
20 3/4" + V20 F9B 1" 17 41 145 1160 54,0 61,0 
25 1" 3422534  V25 F9B 1" 1" 38 210 1410 690 69,0 
gs | T + V25 F9B 1"1/4 14/4 50 210 1400 680 74,0 
32 1/4 3423242 7/32 F9B 1"1/4 14/4 50 265 1720 850 80,0 
32 114 + V32 F9B 1"1/2 1"1/2 55 265 1750 88,0 94,0 
40 1"1/2 3424049 V40F9B 1"1/2 11/2 55 320 1970 1050 101,0 
50 2" 3425060  V50 F9B 2" gn 70 440 2240 1270 110,0 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent étre modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


NORMES : 180 8434-2 
SAE 4516/4514 


FILETAGE : UNF 
ASME В1.1 


Notes 


NORMES : IS0 8434-2 
SAE J516/J514 


FILETAGE : UNF 
ASME В1.1 


Notes 


INTERLOCK "V" 


JIC 74° 


л Code Désignation 
20 3/4" 3502027 V20 FJ 11/16 1"1/16-12 
20 3/4" % V20 FJ 1"3/16 1"3/16-12 
20 3/4" % V20 FJ 1"5/16 1"5/16-12 
25 1" 3502533 V25 FJ 1"5/16 1"5/16-12 
25 1" * V25 FJ 1"5/8 1"5/8-12 
32 1"1/4 3503241 V32 FJ 1"5/8 1"5/8-12 
32 1"1/4 * V32 FJ 1"7/8 1"7/8-12 
40  1"1/2 3504048 V40 FJ 1"7/8 1"7/8-12 
40 11/2 * V40 FJ 2"1/2 2"1/2-12 
50 2" 3505064 V50 FJ 2"1/2 2"1/2-12 


32 


36 


41 


41 


50 


50 


55 


55 


70 


70 


9 inter. L 
14,5 81,4 19,4 
14,5 85,0 23,0 
14,5 83,1 21,1 
21,0 94,0 22,0 
21,0 96,0 24,0 
26,5 111,6 24,6 
26,5 112,0 25,0 
32,0 117,4 25,4 
32,0 125,0 33,0 
44,0 128,5 31,5 


20 


20 


20 


25 


25 


32 


32 


40 


40 


50 


3/4" 


3/4" 


1"1/4 


11/4 


11/2 


11/2 


2" 


Code 


3542027 


* 


* 


3542533 


* 


3543241 


* 


3544048 


* 


3545064 


Désignation 
V20 MJ 1"1/16 
V20 MJ 1"3/16 
V20 MJ 1"5/16 
V25 MJ 1"5/16 
V25 MJ 1"5/8 
V32 MJ 1"5/8 
V32 MJ 1"7/8 
V40 MJ 1"7/8 
V40 MJ 2"1/2 


V50 MJ 2"1/2 


1"1/16-12 


1"3/16-12 


1"5/16-12 


1"5/16-12 


1"5/8-12 


1"5/8-12 


1"7/8-12 


1"7/8-12 


2"1/2-12 


2"1/2-12 


27 


32 


34 


34 


42 


42 


50 


50 


65 


65 


o Шог | 


14,5 
14,5 
14,5 
21,0 


21,0 


L 
99,2 
101,0 
100,7 
111,7 
115,0 
131,3 
136,0 
141,7 
153,0 


158,0 


37,2 
39,0 
38,7 
39,7 
43,0 
44,3 
49,0 
49,7 
61,0 


61,0 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


АА. 


-— 


^ 
^ 


INTERLOCK "V" : JIC 74° 


coudé а 45° 


NORMES : 150 8434-2 
SAE J518/J514 — СХ 


Désignation с 9 inter. L 
FILETAGE : UNF 20 3/4" 3512027  V20 F4J 11/16 1"1/16-12 32 145 1370 750 250 
ASME B1.1 

20 3/4" D V20 F4J 1"3/16 1"3/16-12 36 14,5 - = = 
B 20 34 D V20 F4J 15/16 1"5/16-12 41 14,5 1410 790 260 
k^ 25 1" 3512533 V25 F4J 1"5/16 1"5/16-12 41 21,0 1780 1060 29,0 
25 1 D V25 F4J 1"5/8 1"5/8-12 50 210 1820 1100 330 
32 1"1/4 3513241 V32 F4J 1"5/8 1"5/8-12 50 26,5 2160 1290 35,0 
E c 32 1"1/4 D V32 F4J 1"7/8 1"7/8-12 55 26,5 1880 1010 430 
40 1/2 3514048 V40F4J 1"7/8 1"7/8-12 55 320 2390 1470 380 

40 1"1/2 D V40 F4J 2"1/2 2"1/2-12 70 32,0 - - - 
50 2" 3515064 V50 F4J 21/2 2"1/2-12 70 44,0 2380 1410 680 


Notes 


coudé а 90° 


Шинэ анына 
SAE 1516/4514 EE Ee 


" Code Désignation inter. 
FILETAGE : UNF 20 3/4" 3522027 V20 F9J 1"1/16 1"1/16-12 32 145 1090 47,0 50,0 
ASME В1.1 

20 3/4" D V20 F9J 1"3/16 1"3/16-12 36 14,5 = - > 
20 3/4" D V20 F9J 1"5/16 1"5/16-12 41 145 1090 470 530 
25 1" 3522533 V25 F9J 1"5/16 1"5/16-12 41 21,0 141,0 690 640 
25 1" * V25 F9J 1"5/8 1"5/8-12 50 210 1400 680 700 
32 14/4 3523241 V32 F9J 1"5/8 1"5/8-12 50 265 1720 850 77,0 
32 1"1/4 * V32 F9J 1"7/8 1"7/8-12 55 265 1710 84,0 79,0 
40 1/2 3524048 40 F9J 1"7/8 1"7/8-12 55 32,0 197,0 1050 970 
40 1"1/2 * V40 F9J 2"1/2 2"1/2-12 70 32,0 - - - 
50 2" 3525064 V50 F9J 2"1/2 2"1/2-12 70 440 2190 1220 132,0 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


Ё ASTEC Flexibles Hydrauliques 


NORMES : ISO 8434-3 
SAE J1453/J516 


FILETAGE : UNF 


ASME B1.1 20 3/4" % V20 FOS 1"3/16 1"3/16-12 36 14,5 92,7 30,7 
25 1" + V25 FOS 1"7/16 1"7/16-12 41 21,0 104,1 32,1 
32 1"1/4 % V32 FOS 1"11/16 1"11/16-12 50 26,5 120,4 33,4 
40 1"1/2 + V40 FOS 2" 2"-12 60 32,0 133,0 41,0 


Notes 


NORMES : 180 8434-3 
вак 1453/4518 ۹ 98 | теме Реде Dimensions mm) | 
нан E EEN EET > 


FILETAGE : UNF 20 3/4" У20 MOS 1"3/16 1"3/16-12 5,7 
ASME B1.1 
25 17, % V25 MOS 17/16 1"7/16-12 38 21,0 110,9 38,9 
32 1"1/4 + V32 MOS 1"11/16 1"11/16-12 46 26,5 133,9 46,9 
40 1"1/2 % V40 МО5 2" 2-12 55 32,0 142,1 50,1 
Е 


BE ME MTS | 


Notes 


FAOS - 


NORMES : 180 8434-3 


SAE J1453/J516 


FILETAGE : UNF 
ASME B1.1 


M 111 1! 3 


Notes 


NORMES : 180 8434-3 


SAE J1453/J516 


FILETAGE : UNF 
ASME В1.1 


Notes 


INTERLOCK "V" 


coudé à 45° 


V20 F4OS 1"3/16 
V25 F4OS 1"7/16 


V32 F4OS 1"11/16 


coudé à 90° 


V20 F9OS 1"3/16 


V25 F9OS 1"7/16 


V32 F9OS 1"11/16 


ORFS 


50 26,5 183,0 


60 32,0 240,0 


36 14,5 110,0 


41 21,0 140,0 
50 26,5 170,0 


60 32,0 194,0 


INTERLOCK "V" 
MN (NPTF) - 


NORMES : SAE J516/J514 


J476/ASA B2-1 


МРТ (BRIGGS 60°) 


л Code Désignation 
FILETAGE : NPT/NPSM 20 3⁄4" * V20 MN 3⁄4 3/4" NPT 
ANSI/ASME B1.20.1 
20 3/4" + V20 MN 1" 1" МРТ 
25 1" 3612534  V25 MN 1" 1" МРТ 
25 1" 3612542 М№25 ММ 1"1/4 1"1/4 МРТ 
32 1/4 3613242 У32 MN 1/4 1"1/4 МРТ 
32 1/4 3613249 V32 MN 1"1/2 1"1/2 МРТ 
40 17/2 3614049 У40ММ1"1/2 1"1/2 МРТ 
40 11/2 3614060 У40ММ2" 2" NPT 
50 2" 3615060 | V50MN2" 2" NPT 


Notes 


NORMES : SAE J518-code 62 


Notes 


INTERLOCK "V" 


150 12151-3 


11/4 


1"1/4 


1"1/2 


2" 


Соде 


3752027 


% 


3752527 


3752534 


3752542 


3753242 


3753249 


3754049 


3755060 


с 12 inter. 1 

27 14,5 96,1 34,1 
36 14,5 102,0 40,0 
36 21,0 113,0 41,0 
46 21,0 116,0 44,0 
46 26,5 133,6 46,6 
40 26,5 135,0 48,0 
50 32,0 139,9 47,9 
65 32,0 145,0 53,0 
65 44,0 151,2 54,2 


COLLET 6000 PSI 


Désignation 
V20 CS 3⁄4 
V20 CS 1" 

V25 CS 3⁄4 
V25 CS 1" 
V25 CS 1"1/4 
V32 CS 1"1/4 
V32 CS 1"1/2 
V40 CS 1"1/2 


V50 CS 2" 


41.3 14,5 
47.6 14,5 
41.3 21,0 
47.6 21,0 
54.0 21,0 
54.0 26,5 
63.5 26,5 
63.5 32,0 
79.4 44,0 


D1 Ø inter. 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


— 


INTERLOCK "V" : COLLET 6000 PSI 


coudé à 45° 


NORMES : SAE J518-code 62 
801215129 ШЕГЕН ИШЕ ЕЕН БЕРЕКЕСІ ЕЕЕ 


mm. Щщ Code | Désignation D1 | @ inter. | L A | B 
20 3/4" + V20 С45 3/4 41.3 14,5 142 80 27,0 
20 1" % V20 С45 1" 47.6 14,5 146,0 84,0 31,0 
28 1" 3762527 М25 С45 3/4 41.3 21,0 150,0 78,0 32,0 
25 1" 3762534 V25 С45 1" 47.6 210 183,0 111,0 34,0 
25 1" 3762542 V25 С45 1"1/4 54.0 21,0 188,0 116,0 39,0 
32 1"1/4 3763242 V32 CAS 1"1/4 54.0 26,5 221,0 134,0 40,0 
32 1"1/4 3763249 V32 CAS 11/2 63.5 26,5 227,0 140,0 46,0 
40 17/2 3764049 V40 С45 11/2 63.5 32,0 216,0 124,0 52,0 
50 2" 3765060 V50 С45 2" 79.4 44,0 248,0 151,0 64,0 


Notes 


coudé а 90° 


NORMES : SAE J516-code 62 
801215129 L | E Вт 


mm | à Code | Désignation D1 | Ø inter. - L A | в 
20 3/4" + V20 С95 3/4 41.3 14,5 109,0 47 54,0 
20 1" , V20 С95 1" 47.6 14,5 109,0 47,0 60,0 
25 1" 3772527 V25 С95 3/4 41.3 21,0 142,0 70,0 67,0 
25 1" 3772534 V25 С95 1" 47.6 21,0 141,0 69,0 71,0 
25 1" 3772542 V25 С95 11/4 54.0 21,0 141,0 69,0 78,0 
32 1/4 3773242 V32 С95 1"1/4 54.0 26,5 172,0 85,0 84,0 
ті 
B 32 1"1/4 3773249 V32 C9S 1"1/2 63.5 26,5 172,0 85,0 93,0 
й | 40 11/2 3774049 V40 С95 11/2 63.5 32,0 1970 1050 108,0 
= 50 2" 3775060 V50 C9S 2" 79.4 44,0 223,0 126,0 135,0 


Notes 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent, ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


E Aer: 


50 


NS D'UN EQUIPEMENT DE POINTE 
S D'UN EGUIPEMENT DE POINTE 
UIPEMENT DE POINTE 


NS D'UN EQU 
SONS D'UN EQUIPEMEN 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


TR 


RACCORDS 6 ADAPTEURS 


d 
; 


J 


Série "L" (Suivant DIN3865) 


Union double "L" 


UA 


Union Mále 24? "L" / Gaz Co. 


610xxxx 


611xxxx UMCA 
612xxxx UMA Union Mâle 24° "L" / Gaz Cyl. 
630хххх СА Coude Egal "L" 
631хххх СМСА Coude 24? "L" / Mâle Gaz Co. 
638хххх CELA Coude orientable "L" 
650xxxx TA TÉ Egal "L" 

658xxxx TELA TÉ orientable "L" 

TÉ orientable renversé "L" 


LELA 


678xxxx 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


Nota : 
Nous disposons également de raccord serie "LL", "N" ou "G" (suivant le standard Francais). 


Cette page comprend les raccords les plus populaires, d'autres sont disponibles : Nous consulter. 


TT e 


: 22 
y 


ERIC 


Série "S" (Suivant DIN3865) 


620хххх ОА Union double "S" 
621xxxx UMCA Union Mâle 24° "S" / Gaz Со. 
622xxxx UMA Union Mâle 24° "S" / Gaz Cyl. 
а” 640хххх СА Coude Egal "S" 
кё 641хххх СМСА Coude 24° "S" / Mâle Gaz Со. 
E | 648хххх CELA Coude orientable "S" 
Le 660хххх ТА ТЕ Еда! "5" 
VW 668хххх TELA TÉ orientable "S" 


Nota : 
Cette page comprend les raccords les plus populaires, d'autres sont disponibles : Nous consulter. 


= ASTEC Flexibles Hydrauliques өз Zeen 
: 


J 


JIC 74% / МРТ / БӘР / ORFS 
Gaz Gylindrique / баг Conique 


Mâle BSP/Mâle BSP 


A.MB/MB 


Mâle BSP/Gaz.Co. 


500хххх 


501хххх А.МВ/МС 
530хххх A.MJ/MJ Mâle JIC/Mále ЛС 
531хххх A.MJ/MC Мае JIC/Mâle Gaz.Co. 
532хххх A.MJ/MG Mâle JIC/Mâle Gaz.Cyl. 
533хххх A.MJ/MN Mále JIC/Mále NPT. 
581xxxx A.MC/MC Mále Gaz.Co./Mále Gaz.Co. 
570xxxx A.MOS/MOS Mále ORFS /Mále ORFS 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


Nota : 
Cette page comprend les raccords les plus populaires, d'autres sont disponibles : Nous consulter. 


TT eg 


Моға : 


E: 
۷ 


as 


Cette page comprend les raccords les plus populaires, d'autres sont disponibles : Nous consulter. 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


550XXXX 


EREC 
JIC 74° / NPT / BSP / ORFS 
Gaz Cylindrique / Gaz Conique 
E Désignation бай 
510хххх С.МВ/МВ 
511хххх 


Coude Mâle BSP/Mále BSP 


С.МВ/МС Coude Mâle BSP/Mâle Gaz.Co. 
540xxxx C.MJ/MJ Mâle JIC/Mále ЛС 
541хххх C.MJ/MC Coude Mâle JIC/Mâle Gaz.Co. 
543хххх C.MJ/MN Coude Mâle JIC/Mâle NPT 
T.MJ T. Mâle JIC Egal 


o5 H 


e CPL Coupleurs à bille "Pull" 


e CPP Coupleurs à bille "Push-pull" 


* Implantation Femelle GAZ / NPT / ... 


e W : Type vissé, 


Accouplement sous pression 


е О séries ` 
- STD : PS ЗОО bar 


-INDUS : PS 700 bar max. 


* Vannes à boisseau sphérique 


* Implantation femelle Gaz / NPT / ... 


e PS Max. 650 Bars 


TT 52 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


NORME : ISO 7241 


Le 


ACCESSOIRES 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 574 = 


ЛЕС, 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : ВРР 


Matière : 


(Ressort Plat Plastique) 


е Gaine de protection plastique. 


Caractéristiques : + Protection contre le frottement de la couverture extérieure 


Utilisations 


Conditionnement :% Nous consulter. 


Particularités : 


du tuyau. 


е Tuyauterie Flexible. 
е Faisceaux hydrauliques. 


е Variantes possible : plusieurs couleurs sont possibles 
(bleu, jaune, rouge,...) pour repérage circuit. 


х Certains D.N. ne sont pas tenus en stock régulièrement, nous consulter. 


6 


10 


12 


16 


20 


25 


32 


40 


50 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


Code 


Dimension (Lg x ép.) 


=A se 


7921409 7921609 7921609 7921809 7922009 
16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 
7921609 7921809 7921809 7921809 
16x1 16x1 16x1 16x1 
7921809 792009 792009 792209 7922209 7922509 
16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 
7922209 7922209 7922209 7922509 7922809 7923009 
16x1 16x1 16x1 16x1 16x1 16x2 
7922509 7922509 7922809 7923009 
16x1 16x1 16x1 16x2 16x2 
7923009 7923009 7923309 7923509 7923509 7923509 
16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 
7923809 7923809 7924009 7924209 7924209 7924209 
16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 
7924509 7925009 7925509 7924809 7925509 
16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 
7925509 7926009 7926009 7925509 7926009 
16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 
7926509 7927009 7927509 7927009 7927509 
16x2 16x2 16x2 16x2 16x2 


ASTEC Flexibles Hydrauliques 


£ Aer: 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent ëtre modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


REFERENCE : 


Matiëre : 


Caractéristiques : 


Utilisations 


Conditionnement : 


Particularités : 


GAF NORME :saE.As1055/1072 
(МЕ Ғ16-101) 
(МЕЕМ.60685-2-1) 


е Gaine en fibre de verre minérale enduite de caoutchouc 
de silicone étanche et ignifugé. (Garantie sans amiante). 


е Température en service continu : -60° à +260°C 
е Pointe : ЗО min. +800°C, 15 тіп. +1100°С, 1 min. +1500°С. 


* Tuyauterie Flexible. 
* Faisceaux hydrauliques. 


e Svt Diamètres entre 5 et 30m, nous consulter. 


e Gaine tressée fibre de verre enduite d'un caoutchouc de silicone 
* Couleurs : Rouge brique. 


* Certains О.М. ne sont pas tenus en stock régulièrement, nous consulter. 


7951605 7951605 7952205 7952505 
7951605 7951605 
7952205 7952205 7952505 7953205 
7952205 7952205 7953205 
7952505 7952505 7953205 7953205 
7953205 7953205 7954505 7954505 7954505 
7954505 7954505 7954505 7954505 7954505 
7955105 7955105 7955105 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


* Certains D.N. ne sont pas tenus en stock régulièrement, nous consulter. 


10 


12 


16 


20 


RÉFÉRENCE : 


Matière : 


Caractéristiques : 


Utilisations 


Conditionnement : 


Particularités : 


Code 
Largeur (mm) 
Code 
Largeur (mm) 
Code 
Largeur (mm) 
Code 
Largeur (mm) 
Code 
Largeur (mm) 
Code 
Largeur (mm) 

Code 


Largeur (mm) 


=A 400 


GBJ ou GBJV 


е Tissage de Fils de polyester à haute résistance. 


е Protection de l'opérateur en cas de défaillance. 
е Protection contre l'abrasion. 


е Tuyauterie Flexible. 
е Faisceaux hydrauliques. 
е Nous consulter. 


е Excellente résistance aux sollicitations mécaniques, ainsi 

qu'une excellente compatibilité avec les huiles hydrauliques, 

et les solvants organiques. 

е Variantes possibles : « GBJV » Gaine Brise Jet Velcro pour 
faisceau de plusieurs tuyaux (pour regroupement après montage). 


7963509 7963509 7964509 7965009 


35 35 45 50 
7963509 7963509 
35 35 
7964509 7964509 7965009 7965509 
45 45 50 55 
7965009 7965009 7965509 7966509 
50 50 55 65 
7965509 7965509 7966509 
55 55 65 
7966509 7966509 7961209 7961209 7961209 
65 65 120 120 120 
7968009 7968009 7961509 7961509 7961509 
80 80 150 150 150 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis – Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : CAF 


Caractéristiques : * Les câbles anti-coup de fouet sont utiles pour sécuriser les 


Utilisations 


Particularités : 


connexions de flexibles hydrauliques ou de tuyaux d'air comprimé. 


е Nous disposons de plusieurs systèmes pouvant répondre à 
différents besoins : 

- Les chaussettes avec fixation avec 1 ou 2 boucles. 

- Un cáble serti qui parcourt le tuyau d'un bout à l'autre avec des 


fixations sur celui-ci. 
- Une élingue rendant solidaire une connexion hydraulique. 
- D'autres possibilités, nous consulter. 


e Matière Acier ou Inox. 
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En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis — Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 


RÉFÉRENCE : GTR Nous consulter. 
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— 10 


<\ 


£ Aer: 


RESSORT 
RRA / RAF 


En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis - Photo non contractuelle - Les normes sont citées à titre indicatif. 
gu . 
Matière : * Acier ou Inox. 


Caractéristiques :% RRA - Ressort Rond Acier 
* RAF - Ressort Anti-Flexion 


Utilisations : * Tuyauterie Flexible. (Protection Choc et Abrasion) 
* Tuyauterie Flexible. (Remise en forme, aprés mouvement) 


* Faisceaux Hydrauliques (Amélioration de la stabilité) 


Conditionnement :% Nous consulter (sur plan). 
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DEMI-BRIDE 


NORMES : SAE J518 3000PSI 


Notes 


BRIDE MONOBLOC ~ 


NORMES : SAE J518 3000PSI 
150 6162-1 


Notes 


150 6162-1 


7010021 
7010027 
7010034 
7010042 
7010049 
7010060 


7020021 
7020027 
7020034 
7020042 
7020049 
7020060 


DBL 1/2 
DBL 3/4 
DBL 1” 
DBL 1"1/4 
DBL 1"1/2 
DBL 2” 


ВІ 1/2 
BL 3/4 
BL 1' 
BL 1"1/4 
BL 1"1/2 
BL 2” 


1/2” 
3/4” 
1” 
11/4 
11/2 
2” 


1/2” 
3/4" 
o 
1114 
11/2 
2 


DEMI-BRIDE 


мину. 
150 6162-2 ' - | 


7030021 DBS 1/2 1/2” 40,5 9,2 


7030027 DBS 3/4 3/4” 50,8 11,9 
7030034 DBS 1' T^ 57,2 13,9 
7030042 DBS 171/4 11/4 66,7 15,7 
7030049 DBS 1"1/2 11/2 79,4 18,2 
7030060 DBS 2” 2 96,8 22,2 


Notes 


BRIDE MONOBLOC ~ 


NORMES : e ае ` ` ` 0 0 0 2 o Lov|l ll ll ll ll jl 
150 6162-2 i - 


7040021 В5 1/2 1/2” 40,5 9,2 


7040027 В5 3/4 3/4” 50,8 11,9 
7040034 В5 1” 1” 57,2 13,9 
7040042 В5 1”1/4 11/4 66,7 15,7 
7040049 BS 1"1/2 11/2 79,4 18,2 
7040060 BS 2” 2” 96,8 22,2 


Notes 
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FLEXIBLES Б RACCORDS HYDRAULIQUES 


ASTED : ASSEN BLAGE TECHNIQUE пи CAOUTCHOUC 
40 MAYEI QUE арс 23 'ALERY - 30340 & Parvar nes Vieux 


NEBE WWW. ASTEI F 


